EKOID

adres: kontakt:
40-302 Katowice e-mail : ekoid@ekoid.pl
ul. gen. H. Le Ronda 76 www.ekoid.pl
NIP 954-178-24-09 telffax. (032) 255 28 23, 353 32 14 kom. 515 165 251, 507 020 165
Tytut: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA POD BUDOWE DWOCH

PARKINGOW DLA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO
W GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ.

Zleceniodawca: P.A. NOVA SA
Ul. Gérnych Watéw 42
44-100 Gliwice

Autorzy: mgr Magda Durjasz-Rybacka

nr upr. VII-1752

Wspétpraca: mgr Maciej Szuba
nr upr. XI11-0019

Kierownik pracowni:

mgr lwona Majewska-Durjasz
nr upr. V-1306

Katowice, styczen 2019 .

KOMPLEKSOWE UStUGI Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
e raporty o oddziatywaniu na srodowisko e operaty wodno-prawne e dokumentacje geologiczne e projekty rekultywacji e ekofizjografie e


http://www.ekoid.pl
mailto:ekoid@ekoid.pl

Dokumentacja geotechniczna pod budowe dwdch parkingéw dla wewnetrznego uktadu drogowego
w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej

SPIS TRESCI

l. OPINIA GEOTECHNICZINA ..o s 2
1 DANE OGOLNE ...ttt eeeee et e et eee et et st ese et en s eseseeeneneeeeeeeeneeseneneenseaens 2
1.1 RODZAJ OPRACOWANIA ... uittttiiiieeiiiiitteee e e e s e esabb e e e eesssasabbaaeeaassssasbbsbeessesssasbbbbaessesssasssbbasseessesssases 2
1.2 MATERIALY ZRODELOWE | POMOGCNICZE ....cceieittvieieeeeiesiitieeeeessssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssessesssnses 2
2 CEL OPRACOW A ANI A s 2
3 LOKALIZACJA, OPISTERENU | OPISTECHNICZNY OBIEKTU................. 2
31 CHARAKTERY STYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI........ BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
4 CHARAKTERYSTYKA PODELOZA BUDOWLANEGO ......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeereens 3
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA ....vvieeietttesseetesssseessasssesssasssessssssssassssessasssessssssessssssssssassssssssssssssssseessans 3
4.2 WARUNKI HY DROGEOLOGICZNE ...vvvvvvvrssersresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 3
5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO..........ceeeee..... 3
M. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO ...oooeveeeeeeeeeeenn 4
1 BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO ....oveeeeeeeeeeee oo e e e ereeeeseeeeeseeesseessesnenens 4
2 MODEL GEOLOGICZNY PODEOZA GRUNTOWEGO ....coooeeeeeeeeeeeeeeeerenan, 4
3 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWO - WODNEGO......cccooveennn. 5
4 WINTOSKI e 7

SPIS ZALACZNIKOW:

Zakgcznik nr 1 Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000,
Zakacznik nr la Fragment szczeg6towej mapy geologicznej Polski , w skali 1: 25 000
Zakgcznik nr 2 Mapa dokumentacyjna, w skali 1: 2000,

Zalacznik nr 3.1-3.6  Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:50
Zakacznik nr 4.1-4.6  Przekroje geotechniczne w skali 1:250/100, 1:500/100,

Zakgcznik nr 5. Objasnienia uzytych znakéw i symboli,

EKOID 40-302 Katowice ul. gen. H. Le Ronda 76 tel/fax: 255 28 23, 3533214 1



Dokumentacja geotechniczna pod budowe dwdch parkingéw dla wewnetrznego uktadu drogowego
w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej

[.  OPINIA GEOTECHNICZNA

1 DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr. 81, poz.463) oraz norm PN-B-02479
i PN-81/B-03020

1.2 Materiaty zrodfowe i pomocnicze

[1.2.1] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463).

[1.2.2] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[1.2.3] PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
[1.2.4] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[1.2.5] Szczegbétowa mapa geologiczna Polski ark. Gliwice w skali 1:25 000 — Panstwowy Instytut

Geologiczny, J. Ziomek 1982 r., Warszawa.

[1.2.6] Mapa hydrogeologiczna ark. Gliwice w skali 1:50 000 — Panstwowy Instytut Geologiczny, A.
Gad 2002 r., Warszawa.

[1.2.7] Mapa hydrogeologiczna ark. Gliwice w skali 1:200 000 — Panstwowy Instytut Geologiczny, M.

Bierkowska, J. Blaszczyk 1984 r., Warszawa.
[1.2.8] PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogélne

[1.2.9] PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtfoza gruntowego.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdw na potrzeby
budownictwa oraz wstepne okreslenie warunkow geotechnicznych wystepujacych w podtozu

projektowanej Inwestyciji.

3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU | OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

W ramach planowanej Inwestycji projektowana jest budowa dwoéch parkingdw dla

wewnetrznego uktadu drogowego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej.

Prace prowadzone bedg w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 14/11, 14/61 i 14/62

Aktualnie teren badan stanowi nieuzytek, ktorego powierzchnia zostata wyrownana.
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Generalnie tereny przylegajgce do opiniowanego obszaru sg niezagospodarowane, jedynie od
zachodu teren graniczy z ul. Bojkowska i budynkami ustugowymi.
Omawiany obszar lezy poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000" i strefami

ochronnymi uje¢ wéd podziemnych, jak réwniez — poza granicami obszaréw i terendw gérniczych.

4 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1 Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczeg6towg mapa geologiczng Polski [1.2.5] (Zat. 1a) w podiozu omawianego
obszaru wystepujg antropogeniczne utwory nasypowe, a rodzime podtoze stanowig utwory

czwartorzedowe wyksztatcone w postaci glin zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrogeologicznym (zgodnie z mapa hydrogeologiczng Polski w skali 1:200 000 -
arkusz Gliwice [1.2.7] ) opiniowany obszar nalezy do Regionu Przedkarpackiego - XXII, Podregionu
Przedkarpacko-Slgskiego - XXII 7. W regionie tym gtéwny uzytkowy poziom wodono$ény znajduje sie w
utworach czwartorzedu i charakteryzuje sie wydajnosciami rzedu 2,0 - 10,0 m3h. Uzytkowy poziom
wody wystepuje w utworach czwartorzedowych i zwigzany jest z utworami piaszczysto — zwirowymi do
gtebokosci 30 m.

Zgodnie z danymi umieszczonymi na mapie hydrogeologicznej w skali 1: 50 000 [1.2.6] jest to
obszar, w ktérym brak jest uzytkowego pietra wodonosnego, ze wzgledu na drenujacy wptyw kopaln

wegla kamiennego.

5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Przeprowadzona analiza zebranych materiatdw archiwalnych wykazata, ze w omawianym
dla projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo — wodne, a kategorie

geotechniczng mozna przyjg¢ zgodnie z kategorig geotechniczng poszczegoélnych obiektow.
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. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1 Badania podtoza gruntowego

W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego wykonano 6 otworéw geotechnicznych
0 gtebokosci 3,5 — 4,0 m (ogétem 23,4 mb) wiertnicg H20P, systemem mechaniczno-obrotowym,
na sucho.

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco profilowanie otwordw, ustalajgc rodzaj i stan gruntu
spoistego przy pomocy badan penetrometrem ttoczkowym (PP), pobierano prébki gruntu oraz
prowadzono obserwacje zawodnienia badanego profilu gruntowego.

Miejsca wiercen oraz rzedne wysokosci otworéw uzyskano w oparciu o pomiary satelitarne przy
uzyciu Odbiornika GNSS - Mobile Mapper 120 firmy Spectra Precision (Ashtech) sprzezonym
z anteng precyzyjng ASH-661 (L1/L2 GPS/GLONASS). Pomiary satelitarne wykonano w czasie
rzeczywistym wykorzystujgc sieciowe poprawki RTK (ang. Real-Time Kinematic) dostepne w serwisie
NAWGEO systemu ASG_EUPOS.

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych wykonano
przekroje geotechniczne, karty otworéw, oraz opracowano dokumentacje badan podtoza gruntowego

wraz z wnioskami.

2 Model geologiczny podtoza gruntowego

Przeprowadzone badanie wykazato, ze w podtozu projektowanej inwestycji do gtebokosci
rozpoznania, tj. 4,0 m p.p.t., wystepujg gtdbwnie utwory nasypowe, ktére zostaty przewiercone jedynie
w otw. 2 i 4, gdzie na gtebokosci 2,9 — 3,8 m p.p.t. nawiercono twardoplastyczne gliny zwiezte.
W otw. 1, 3 i 5 na gtebokosci 3,0 — 3,9 m p.p.t. nhawiercono ptyte betonowsg, ktérg czesciowo
przewiercono jednie w otw. 1, gdzie siegata 4,0 m p.p.t.

Generalnie nasyp w omawianym obszarze ma charakter niespoisty i zbudowany jest z
mieszaniny piasku, okruchow skat, cegly, gruzu betonowego, kamieniami, jednakze ws$réd nasypow
mozna wyrozni¢ roéwniez strefy, gdzie nasypy majg charakter spoisty (warstwa Ib) tj. gliny, gliny
zwiezte, pyty, piaski gliniaste z przewarstwieniami piasku i domieszkami zwiru, okruchéw skat oraz
zuzlu i gruzu betonowego.

W czasie prowadzonego rozpoznania (luty 2019) w podtozu projektowanej inwestycji, do
glebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie w podtozu wdd gruntowych o charakterze
zawieszonym. Nawiercone zwierciadto z reguty miato charakter swobodny, ksztattowato sie na
poziomie 1,0 — 2,9 m p.p.t.,, a kolektorem wod sg niespoiste utwory nasypowe izolowane w spagu
ptytami betonowymi oraz glinami zwieztymi. Wyjatek stanowig strefy, gdzie w profilu nasypu dominujg
utwory spoiste (otw. 4) — w takich rejonach obecno$¢ wod przejawia sie jedynie w postaci sgczen w

obrebie niespoistych przewarstwien wsréd gruntéw rodzimych.
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Nawiercony poziom zasilany jest przez infiltracje wdéd opadowych, dlatego nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wystepowania wéd w kamienistych przewarstwieniach powyzej udokumentowanej

wysokosci wystepowania.

3 Charakterystyka podtoza gruntowo - wodnego.

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okre$lono na podstawie analizy materiatow
z wiercen. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza zostaly podzielone na warstwy geotechniczne.
Uktad  warstw  zostat  przedstawiony  graficznie  na  przekrojach  geotechnicznych
zat. 4.1 - 4.6.

Podstawe podziatlu stanowity wiek i geneza, odmiennos¢ litologiczna oraz zréznicowanie
litologiczne. Parametry geotechniczne gruntéw zostaly okreslone metodami B i C normy
PN-81/B-03020 przyjmujgc za parametr wiodgcy stopieh plastycznosci I i stopien zageszczenia Ip.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono

w ponizszej tabeli. W tabeli nie uwzgledniono wspétczynnika materiatowego yn,.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
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la | nN(P+ok.sk+s.G) Nie badano
Ib nN(Gz+ok.sk+) Nie badano
I GlIPs+Z, B 1.-0,20 tpl 2,10 18 31 27 36
W podtozu wyrézniono:
Seria utworéw antropogenicznych:
Warstwa | — obejmuje utwory nasypowe, ktore ciggtg warstwa pokrywajg caly omawiany obszar.

Utwory te zostaty przewiercone jedynie w otw. 2 i 4, gdzie na gtebokosci 2,9 — 3,8 m
p.p.t. nawiercono gliny warstwy Il. Grunty te sg niejednorodne i charakteryzujg sie
znaczng niejednorodnoscig  parametrow  gruntowych, dlatego  wstepnie
zaklasyfikowano je, jako nasyp niekontrolowany o stanie luznym. W zaleznosci od
spoistosci wsrod gruntéw tych wyrdzniono:

Podwarstwe la — obejmuje utwory nasypowe o charakterze niespoistym, ktére w omawianym
obszarze zbudowane sg z mieszaniny piaskéw, okruchéw skat, kamieni, gruzu

betonowego i zuzlu.
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Podwarstwe Ib — obejmuje utwory nasypowe o charakterze spoistym, ktére w omawianym obszarze
zbudowane sg z mieszaniny glin, glin zwieztych, pytow i piaskéw gliniastych z

domieszkami okruchéw skat, zwiru, kamieni, zuzlu i gruzu betonowego.

Warstwa Il —  obejmuje rodzime gliny zwiezte z przewarstwieniami piasku i domieszkami okruchow
skat, nawiercone w otw. 2 i 4 na glebokosci 2,9 — 3,8 m p.p.t. Utwory te wystepujg w

stanie twardoplastycznym i przyjeto dla nich stopien plastycznosci I, =0,20.
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4 WNIOSKI

1. Podtoze projektowanej Inwestycji, do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t.,, budujg gtéwnie
utwory nasypowe o charakterze niespoistym, zbudowane z mieszaniny piasku, okruchéw skat,
zuzlu, kamieni, gruzu betonowego. Jedynie lokalnie nawiercony nasyp miat charakter spoisty
i zbudowany byt z mieszaniny glin, glin zwieztych, pytéw i piaskdéw gliniastych zawierajgcych

domieszki w/w materiatu.

2. Wotw. 1, 3i5 w dolnych partiach profilu nasypu nawiercono ptyte betonowg. Zgodnie z mapg
topograficzng (Zat. 1) w omawianym obszarze niegdy$ wystepowaly liczne obiekty dawnej
koksowni. W zwigzku z powyzszym, w nasypie, nalezy sie spodziewa¢ sie wystepowania piyt

betonowych réwniez w innych obszarach.

3.  Utwory nasypowe przewiercono jedynie w otw. 2 i 4, gdzie na gtebokosci 2,9 — 3,8 m p.p.t.
nawiercono gliny zwatowe wyksztalcone w postaci twardoplastycznych glin  zwieztych

z przewarstwieniami piasku i domieszkami okruchow skat.

4. W czasie prowadzonego rozpoznania, w podtozu projektowanej Inwestycji obecnos¢ wad
gruntowych stwierdzono na poziomie 1,0 — 2,9 m p.p.t., gdzie nawiercono swobodne zwierciadio .
Nawiercone wody miaty charakter tzn. wéd zawieszonych — ich kolektorem s3g niespoiste utwory
nasypowe izolowane w spagu ptytami betonowymi oraz rodzimymi glinami zwigztymi. W rejonie,
gdzie w profilu nasypu dominujg utwory spoiste, wody gruntowe wystepujg jednie w postaci
sgczen w obrebie piaszczysto — kamienistych przewarstwien wsréd utworéw spoistych
(otw. 4). Zasilanie nawierconego poziomu woéd gruntowych nastepuje poprzez infiltracje waéd
opadowych, dlatego nalezy przyjac, ze ich poziom w zaleznosci od intensywnosci opaddw bedzie

wahat sie w zakresie £ 0,5 m.

5. Podioze projektowanych nawierzchni szczelnych stanowi¢ bedg utwory nasypowe warstwy I,
wsréd, ktorych mozna wyrdzni¢ utwory o charakterze niespoistym (warstwa la), ktére zgodnie z
katalogiem [1.2.11.] zaliczane sg gruntow niewysadzinowych, a co za tym idzie do grupy
nosnosci G1 oraz utwory o charakterze spoistym (warstwa Ib), ktére zgodnie z katalogiem
[1.2.11] klasyfikuje je do gruntéw bardzo wysadzinowych, a co za tym idzie zaliczane sg do grupy
nosnosci G4. W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na fakt, Zze nawiercony nasyp jest
niejednorodny pod wzgledem litologicznym, dla cafej inwestycji nalezy przyja¢, ze poditoze
projektowanej klasyfikowane jest do grupy nosnosci G4.

6. Dodatkowo nalezy zauwazyé, ze utwory nasypowe maja charakter niekontrolowany i
charakteryzujg sie znaczng zmiennoscig parametréw geotechnicznych zaréwno w profilu

poziomym jak i pionowym (w tym zmienng odksztatcalnoscig). W zwigzku z powyzszym
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projektowane nawierzchnie nalezy zabezpieczyé przed nierdwnomiernym osiadaniem, badz

wzmochi¢ warstwe nasypu, w obrebie, ktérej bedzie posadawiany obiekt.

7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, w przypadku projektowanych obiektéw, pod warunkiem przyjecia powyzszych
zalecen, mozna przyjg¢ proste warunki gruntowo — wodne, a kategorie geotechniczng nalezy

przyja¢ zgodnie z kategorig geotechniczng projektowanych obiektéw.
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H

atowice 40-302, Ul. gen. H. Le Ronda 76

EKOID lwona Majewska-Durjasz

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: H20P

Rejon: ul. Bojkowska Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Gliwice Inwestor: ]
Powiat: Gliwice Wiercenie: EKOID Iwona Majewska Durjasz Rzgdna: 237.30 m n.p.m.
Wojewédztwo: Slask Dozoér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
o 8 = ©
9 2 . < IS 3) =]
N _ Profi Przelot g 5 £c g 2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 ‘g )
o Q c
§1°F2 € £ 55 5| &
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
?)}/\/\ nasyp niekontrolowany(piaski z okurchami skalnymi
(}(\ \/‘< oraz glina z gruzem ceglanym) czarny
B b
SAIAN nN(P+ok.sk la m
\/\/\)\/f 0.80 iek | (piaski z okurchami skalnymi
. nasyp niekontrolowany(piaski z okurchami skalnymi
vV 1.0 K3 3{:\/‘" oraz glina z gruzem ceglanym) czarny nw
1.00 1.00
x&y\/‘< 1.10 \gasypIpiekontrolowany(;l)iaski )z okurchami skalnymi
raz glina z gruzem ceglanym) czarny
L §‘(/\% nasyp niekontrolowany(glina zwiezla z okruchami nN(Gz+ok.sk+k+ok.c  Ib w In
\\‘A}Q N - skalnymi oraz kamienie z gruzem ceglanym)
. Szaro-czarne
§ S & \//‘( nasyp niekontrolowany(kamienie z zuzlem i piaski
g 820 §‘{/\§§ czarne
ZlZ
AN
?:/&7;< nN(k+zl+P) nw
[ N
b /5
?)7\/\ |
3.0 NN . — 2
: ?)}/\/% 3.00| nasyp niekontrolowany(beton z zwirem i kamieniami)
y/ szare
NN
- WL \/é nN(bet+2+k) s -
R
s \%
4.0 r24
’ 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




H

atowice 40-302, Ul. gen. H. Le Ronda 76

EKOID lwona Majewska-Durjasz

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: H20P

Rejon: ul. Bojkowska
Miejscowos¢: Gliwice
Powiat: Gliwice

Obiekt:
Inwestor:

Wiercenie: EKOID Iwona Majewska Durjasz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 237.40 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slask Dozoér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
:§ % é g Q =}
(o5} i e
0| S| € _ Profi Przelot e 5 £c g 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 © 5 3 )
S ogg 2 2 Sg| 2| s
k3 8 £ g | = o
= [mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN nasyp niekontrolowany(okruchy skalne z piaskami i
?ﬁ‘?\/'//‘( zuzlem)czarno-czerwone
| ( ){‘*\/é nN(ok.sk+P+2l) 1A w
\/\/{/)‘?/\ 0.80 iek | (zuzel z okruchami skalnymi i
. nasyp niekontrolowany(zuzel z okruchami skalnymi i
% —1.0 2,);‘«;{ 1.00 iaskami) czame
' nasyp ni_ekontrolowany(iuiel z okruchami skalnymi i nN(zl+ok.sk+P la
% % §\{ /}.% piaskami) czarne ( ’ ) nw n
%A%
?)y\/\ 1.70 nasyp niekontrolowany(glina ze zwirem) brazowy
50 A /‘< przewarstwiony czarnym nN(G+2)
° oo
?)y\/\ 2.20 nasyp niekontrolowany(glina zwigzla przewarstwiona b
| (\\{\\/ piaskami Srednimi oraz zwir i okruchy skalne)zéity N(G//Pss?
i n S+
122 /S przewarstwiony czarnym ( )
SR w
3.0 iy 2.90 glina przewarstwiona piaskami $rednimi oraz zwir
ol — — ciemnobrgzowe przewarstwione z6tto-czarnym
| D — —
Sl EL = Gz//Ps+Z+ok.sk Il tpl
RIR _ _
0|0 — —
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




H

atowice 40-302, Ul. gen. H. Le Ronda 76

EKOID lwona Majewska-Durjasz

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: H20P

Rejon: ul. Bojkowska Obiekt:
Miejscowos¢: Gliwice Inwestor:

Powiat: Gliwice
Wojewédztwo: Slask

Wiercenie: EKOID Iwona Majewska Durjasz
Dozér geol.:

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 237.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:

Profil

. . Przelot
litologiczny

zwierciadta
wody

3| Glebokosé

[m] [m]

Opis litologiczny

Warstwa
geotechniczna
Wilgotnos¢

Stan gruntu

~ | Wiercenie

W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

7

© | Symbol gruntu

©
=
o

=
[N

N
Yo

7

N

I
AN

\

NN
o
¥

nasyp niekontrolowany(okruchy skalne z zuzlem i
gruzem ceglanym) czarno-czerwone

nN(ok.sk+zl+cg) w

1.00 1.00

4 \/\ d
AN
A
IR

NN
o
¥

nasyp niekontrolowany(okruchy skalne z zuzlem,
kamieniami i piaskami) czarne

nN(ok.sk+z+k+P)

Nasypy
Nasyp

2.00

S
o
N
7|
NS

I
AN

[
NN
S
AN

INNONON
W
AN

nasyp niekontrolowany(kamienie z okruchami
skalnymi i piaski) czarne

nw

nN(k+ok.sk+P)

3.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




H

atowice 40-302, Ul. gen. H. Le Ronda 76

EKOID lwona Majewska-Durjasz

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 3.4

Wiertnica: H20P

Rejon: ul. Bojkowska Obiekt:
Miejscowos¢: Gliwice Inwestor:

Powiat: Gliwice
Wojewédztwo: Slask

Wiercenie: EKOID Iwona Majewska Durjasz
Dozér geol.:

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 238.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:

Profil
litologiczny

Przelot

zwierciadta
wody

3| Glebokosé

[m] [m]

Opis litologiczny

Warstwa

geotechniczna

Wilgotno$é

Stan gruntu

~ | Wiercenie

W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

7

© | Symbol gruntu

©

=
o

=
[N

N
\/ /Q; ol
SO

N
S

nasyp niekontrolowany(okruchy skalne z tupkiem
przepalonym i kamieniami) czarne

=]

N(ok.sk+ok.t.przepa.+

k) la

mw

1.0 1.00

N
S

v
4
>

nasyp niekontrolowany(glina przewarstwiona
piaskami $rednimi oraz zuzel z okruchami skalnymi)

NN(G//Ps+Z+0k.sk)

4

1.60

#
N
NS

Nasypy
Nasyp
S
o
"4
AN

nasyp niekontrolowany(glina z okuchami skalnymi i
gruz ceglany z piaskiem)

NN(G+ok.sk+cg+P)

mw

2.20%

2.20

‘ T
DA
NS
SO

NG

N

A

nasyp niekontrolowany(piasek gliniasty z piaskami
Srednimi i okruchami skalnymi) czarne, ciemnoszare

nN(Pg+Ps+ok.sk)

N

3.50

N,
\R‘;A NN

S/

ks

A

N

nasyp niekontrolowany(pyt przewarstwiony piaskami
Srednimi i okruchy skalne) czarne

nN(P//Ps+ok.sk)

3.80
4.00

4.0

glina zwiezla przewarstwiona piaskami, zotte i
jasnoszare

GzI/IP

tpl

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zal.nr: 3.5
GEOTECHNICZNEGO

EKOID lwona Majewska-Durjasz

Katowice 40-302, Ul. gen. H. Le Ronda 76

Profil numer 5 Wiertnica: H20P
Rejon: ul. Bojkowska Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Gliwice Inwestor:
Powiat: Gliwice Wiercenie: EKOID Iwona Majewska Durjasz Rzgdna: 238.70 m n.p.m.
Wojewédztwo: Slask Dozoér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia:
w © ©
83 Profi s 55| 3 g
0| S| € _ron Przelot e 5 Z< g 2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny = ZR ] H )
@ [ e <2 <] ] [S)
S| B E = .g gg g g
k) I S, 9] n
= |mppg| @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, AN nasyp niekontrolowant(pyt z okruchami skalnymi i
?ﬁ\?{j‘( kamieniami) szare
- B
SLEK
§()§S NN(P +ok.sk+k) mw
—1.0
M Mo b
&)7 /<

\’:Qf
Y.
D

> o A RN _ _ i

S N, /\/\ 1.60 nasyp niekontrolowany(glina pylasta z okruchami

Q| NOK tupka nieprzepalonego i okruchy skalne) czarne .

z nN(Gp+ok.t niepr+ok.sk)

\
X
\/
WA

L9999,
N, /\/\ 2.20 nasyp niekontrolowany(okruchy tupka przepalonego) w
| NN czerwone
SEHK
( 4
nN(ok.t prze) la

Y
SoPN
NS

2.90 nasyp niekontrolowany(okruchy tupka przepalonego)
czerwone

2.90 3.0

7]
\’&2&
A

nw

N

"4
h
4
g

3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



H

atowice 40-302, Ul. gen. H. Le Ronda 76

EKOID lwona Majewska-Durjasz

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.nr: 3.6

Wiertnica: H20P

Rejon: ul. Bojkowska
Miejscowos¢: Gliwice
Powiat: Glwice

Wojewédztwo: Slask

Obiekt:

Inwestor:

Wiercenie: EKOID Iwona Majewska Durjasz
Dozér geol.:

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 238.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia:

zwierciadta
wody

Profil

litologiczny

Przelot

Opis litologiczny

3| Glebokosé

[m]

[m]

© | Symbol gruntu
Warstwa
geotechniczna
Wilgotnos¢

Stan gruntu

~ | Wiercenie

W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4

6 7

©
=
o

=
[N

—1.0

Nasypy
Nasyp
S
o

2.60

A
NASNANAAN

7
g

N
Yo

7

N

I
AN

NN
o
¥

N
2\

N
2\

3
S
Y

nasyp niekontrolowany(pyt z okruchami skalnymi i
gruzem ceglanym) szare

nN(P+ok.sk+cg) Ib mw

V4 \!\ V4
K
A

NN,

N
7 /\
AN

14
A

N

2.60 nasyp niekontrolowany(kamienie z piaskami oraz
okruchy skalne i gruz ceglany) czarne

nN(k+P+ok.sk+cg) la nw

4.0

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

240
239
238

237

Skala 10| 1.0 .: ‘ ‘

236
250
100

235

234+ .

233

232—

237.40

0.00

237.30

0.00

*%&ﬂ@%%%&RRﬂﬂg%%%%ﬁ%g@ﬁ%%&%&g&%&%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁg&%&%@%ﬁ
%

o8

i

G

B AN

- GZlIPs+Z+0KSK-<)

Gt. 4.0

e G
BB IToR S5
S GHIIERL 000
e
D ANGHSAES

&5
%
%!
QK
2K
%
6%
o2
%
%
o2
o2
255
255
255
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38
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R
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ele
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oo
555
3

L SRS S RRAL IR L HLL KIS
LSRR LS RITSERAXHILRLTBIL KL LRI L HL A
R R R S R R I ISR RL KL RK 5

P ’00"“0”00” ’0‘,‘." %)/ }?38

he20 %%

s YA

743.00

Gt. 4.0

nN(P+ok.sk

ANBTak sk

70 nN(Gz+ok.sk+k+ok.c

nN(k+21+P)

nN(bet+z+k)

m n.p.m.

—240

—239

—238

—237

—236

—235

—234

—233

—232

42.1m

EKOID Iwona Majewska-Durjasz
40-302 Katowice. ul. gen.H.Le Ronda 76

Zat.nr
4.1

Dokumentacja geotechniczna pod budowe dwéch parkingéw dla
wewnetrznego uktadu drogowego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej

Data

Nazwisko Podpis

Opracowat

2019-01

Przekrgj geot

mgr M.Szuba

Weryfikowat

2019-01

mgr M.Durjasz-Rybacka

echniczny
-

Skala

250
1100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m. m n.p.m.
240 —240
239+ —239

| P XTI SX SRR XA I
238 PR, ko SOk pizepa kIS K K R R S A A s 238
| ’0 g &ww“”"""“.““"’ G Y W W VAV VAV avas o o
237 ¢ ] nN(ok.sk+zl+cg) 237
v L
236 nNN(ok.sk+z+k+P)-236
251 | ek o N R RIS X 2
® = ZITE—"— AAS S, > - nN(k+ok.sk+P) |-
XA QXKLL :
234 = 2 00O 0099909 ; 234
233+ T —233
232 232
51.6m
4 3
EKOID lwona Majewska-Durjasz Zat.nr
40-302 Katowice. ul. gen.H.Le Ronda 76 4.2
Dokumentacja geotechniczna pod budowe dwéch parkingéw dla
wewnetrznego uktadu drogowego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 2019-01 mgr M.Szuba Przekl’OJ geoteChr"CZ ny
Weryfikowat 2019-01 mgr M.Durjasz-Rybacks I I ----- I I A 1: 250
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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240 —240
239 a2 0.00 239
- ‘ [
\
238+ ! nN(P +ok.sk+k) 238
i ! Ib L
237 } 100 237
| A 220 nNN(Gp+ok.tiepr+ok.sk)
b \ 8 - I
2361 26 26 ~ 1290 nN(ok.tprze) | 236
. ¢ nN(ok tprze) 3
235+ Gt 35 235
] Gt. 4.0 T -
234— 234
233 —233
232 232
29.6m
6 5
EKOID lwona Majewska-Durjasz Zat.nr
40-302 Katowice. ul. gen.H.Le Ronda 76 4.3
Dokumentacja geotechniczna pod budowe dwéch parkingéw dla
wewnetrznego uktadu drogowego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej
Data Nazwisko Podpis
;- . Skala
Opracowat 2019-01 mgr M.Szuba Przekl’OJ geOteChnICZ ny
Weryfikowat 2019-01 mgr M.Durjasz-Rybacks I I I ----- I I I 1: 250
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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53.6m

m n.p.m.
5 —240
237.40 ;239
TS —238
SRR f
R I o Lo
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S XTEELLEEN G NGiPs+2) 2%
0) :ﬂ . i
o = Gz//Ps+Z+0ok.sk 234
Gt 4.0 233
232
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229
—228
71.5m
2
EKOID Ilwona Majewska-Durjasz Zat.nr
40-302 Katowice. ul. gen.H.Le Ronda 76 4.4
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OBJASNIENIA UZYTYCH ZNAKOW | SYMBOLI

Zat. 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, zI - zuzel, try - trylinka,
gr - gruz, cg - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze, asf - asfalt
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Gb - gleba
H - grunt préchniczy, humus
Nm - namut

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%

Otw.1 . Numer
—205’30 - otwor badawczy rzedna
72/05 - otwor archiwalny Numer / rok
205,30 rzedna

grunt suchy s

grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w

|
|
|
T - torf 30%<lom |
GRUNTY MINERALNE RODZIME: |
w wietrzelina | grunt mokry m
KW  wietrzelina kamienista Il
KWg wietrzelina gliniasta _
KR rumosz kamieniste | ‘ grunt nawodniony nw
Krg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7 Swir ;Guz,es swobodne zwierciadto wody
V4 zwir gliniast P
Pg pospgéika y gruboziarniste Y zwierciadto wody
Pog pospotka gliniasta : ustabilizowane
Pr piasek gruby 26 zwie_rciadlo wody
PZ piaselli (éjrecéni drobnoziarniste nawiercone
P piasek drobny niespoiste !§ i
Pp piasek pylasty 2,8 sgczenie
Pg  piasek gliniasty OPROBOWANIE
Pp pyt piaszczysty i o .
p pyt l probka o naturalnej wilgotnosci NW
gp g::gz plaszezysta prébka o nienaruszonej strukturze NNS
Gp glina pylasta drobnoziarniste ¥ prébka wody gruntowej WG
Gpz (glina piaszczysta zwiezta spoiste
Gz glina zwiezta , :
Gpz glina pylasta zwiezta RODZAJE BADAN | SONDOWAN
Ip !’r piaszczysty 1/1 liczba wateczkowan
I it [1/1] liczba wateczkowan wg badan lab.
Ip it pylasty
m grunt maze sie
GRUNTY SKALISTE: . nw grunt nie wateczkuje sie
p-C p|as.kOW|ec. ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW ® badanie penetrometrem ttoczkowym PP
c-k  wegiel kamienny o
it itowiec (itotupek) + Domieszki badanie $cinarkg obrotowg TV
t tupek ilasty Il Przewarstwienia ] sonda cylindryczna SPT
w wapien /| N . da $cinai b VT
d dolomit a pograniczu E sonda $cinajgco-obrotowa
m margiel ( ) W nawiasie podano sktad [] badania presjometryczne
wm - wapien marglisty IL Stopien plastycznosci SL
wd  wapien dolomityczny pien piasty sonda udarowa lekka SL
mt  mutowiec Io Stopien zageszczenia 2V - sonda udarowo-abrotowa
SC - sonda cigzka
STAN GRUNTU: I CPT - sonda statyczna
~ In luzny ST  -skata twarda G1.10,0 gtebokos¢ otworu w m ppt
® szg sredniozageszczony SM  -skafa migkka
@ 29 zageszczony L] -mato spekana . : rocdni obiektu na przekrdi
bzg bardzo zageszczony masywna, zbita ®-—-——L Rzyt D s P
& zw  zwarty []  -srednio spekana z liczby kendysnaci i numerem obiektu
O pzw péizwarty [+]  -bardzo spekana krucha = — =~ ~ przypuszczalny uskok -
e tpl twardoplastyczny rozsypliwa, spekana L — — < Rgut posredni obicktu na przeksoj
® pl plastyczny bs  -bardzo spgkana @ Numer warstwy geotechnicznef
- mpl miekkoplastyczny ss -$rednio spekana = _ Granice stratygraficzno- genetyezne
o pt  ptyny ms  -malo spekana _————  Granice warstw geotechniczavch.
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