PRZEKROJ TYPOWY "A-A" PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA

ul. KUJAWSKA
Skala 1:50

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 19 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

konstrukcja razem: 47 cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm o Rm=2,5 MPa

E2 >= 120 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,03.

razem: 72 cm

PRZEKROJ TYPOWY "B-B" PRZEZ ZATOKE (postdj TAXI)

PRZEKROJ TYPOWY "E-E" PRZEZ PLAC GOSPODARCZY PLG2

Skala 1:50

HALA PODIUM |,

PRZEKROJ TYPOWY "F-F" PRZEZ DROGE P.POZ.

PRZEKROJ TYPOWY "G-G" PRZEZ ESTAKADE

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa pomcnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

konstrukcja razem: 47 cm

folia gr. 0,5mm uktadana na zaktad min. 0,5m

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm 0 Rm=2,5 MPa

razem: 48 cm E2 >= 120 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,03.

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm o0 Rm=2,5 MPa
E2 >= 120 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,03.

podtoze gruntowe

razem: 73 cm

podtoze gruntowe

razem: 73 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa separujgca z piasku gr. 10 cm

folia gr. 0,5mm uktadana na zaktad min. 0,5m

razem: 36 cm

E2 >= 100 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,00.

warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm=2,5 MPa

podioze gruntowe

razem: 56 cm

razem: 41 cm
warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

konstrukcja razem: 47 cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm o Rm=2,5 MPa
E2 >= 120 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,03.

razem: 73 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm rurka d

warstwa separujgca z piasku gr. 10 cm

folia gr. 0,5mm uktadana na zaktad min. 0,5m

razem: 36 cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm=2,5 MPa
E2 >= 100 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,00.

podioze gruntowe

razem: 56 cm
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warstwa odsgczajgca z piasku gr.15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm o Rm=2,5 MPa
E2 >= 120 MPa i wskaznik zageszczenia wynosi 1,03.

podtoze gruntowe

razem: 72 cm

wyspa

SZCZEGOL "C"

SZCZEGOL
SKALA 1:25

SACZEK PODLUZNY SKALA 1:20

WYPEENIENIE SACZKA TLUCZNIEM FRAKCJI 31.5/63 mm
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SZCZEGOL "D"
WYKONANIA SCIEKU Z KOSTKI BETONOWE.J
skala 1:20

0,09

0.09

0,64

0,30

| SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ, GRUB. 8 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 15 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA

SZCZEGOL "E"
WYKONANIA ODWODNIENIA LINIOWEGO
NA PLACACH
skala 1:20

SCIEK LINIOWY Z ELEMENTOW BETONOWYCH
KS 150 TYP 1 DO 10 (ze spadkiem wewn.)

RUSZT KLASY D400, ZELIWNY KRATOWY Z POWLOKA KTL
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA, GRUB. 3 cm

tAWA Z BETONU B-10 O WYM 15X26 cm

PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA, GRUB. 3 cm
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RURKA DRENARSKA @ 110 mm z tworzywa sztucznego

geotekstyl separujgcy T

SZCZEGOL "A" - skala 1:10
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obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

0.20

0.35

Kraweznik betonowy typ uliczny o wym 15 x 30 x 100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa betonowa z oporem z bet. B-10 o0 wym 35x30 cm

SZCZEGOL "B" - skala 1:10
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Kraweznik betonowy typ drogowy o wym 12 x 25 x 100 cm

0.32 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa betonowa z oporem z bet. B-10 o wym 32 x 25 cm

INWESTOR:

MIASTO GLIWICE

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

INWESTYCJA:

Hala Widowiskowo - Sportowa wraz z towarzyszaca
jej infrastrukturg - zespotem parkingoéw dla
samochodow osobowych i autokaréw przy

ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach
dz. nr 281, 640, 663, 638, 635, 238, 240

GENERALNY
PROJEKTANT:

PERBO

PR®O© JEKT

Perbo-Inwestycje Sp. z 0.0. S.K.
ul. Przegon 20, 30-209 Krakéw

PROJEKT:

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z
towarzyszgca
jej infrastrukturg - zespotem parkingow dla
samochodow osobowych i autokarow przy
ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

PROJEKTANT: PODPISY:

inz. Daniel Chabrowski
nr upr. 525/02, nr IZBY SLK/BO/9835/03

IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:

ZESPOL
PROJEKTOWY:

inz. Daniel Chabrowski

mgr inz. Marcin Herman

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Piotr Demel

nr upr. SLK/2643/PO0OD/09, nr IZBY SOIIB/SLK/BD/6359/09

BRANZA:

CZESC DROGOWA

PROJEKT: SYMBOL PROJEKTU:

PW-PODIUM / D-04

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY]
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Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku
lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Projektanta (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)




