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Spacelogic RP-C Pro

Sterowniki pomieszczeniowe

SpacelLogic™ RP-C Pro to w petni programowalny sterownik o
duzej mocy, bazujacy na protokole IP, ktéry oferuje
wielopomieszczeniowy hub komunikacyjny dla rozwigzan
Connected Room Solutions.

Sterownik RP-C Pro ma wiekszg przestrzen pamieci dla
zastosowan w aplikacjach sterujgcych kilkoma pomieszczeniami
oraz apartamentami.

RP-C Pro jest dostepny jako sterownik w wersji 24 VAC/DC lub
230 VAC z 16 wej./wyj.

Sterownik jest zintegrowany z Connected Room Solutions oraz
EcoStruxure Building Operation i przeznaczony do sterowania

pomieszczeniami, jak réwniez do zapewnienia dobrego
samopoczucia i komfortu mieszkancow w sposéb
energooszczedny.

Za posrednictwem oprogramowania EcoStruxure Building
Operation, mozna zmieni¢ konfiguracje sterownika RP-C Pro, tak
aby sterownik obstugiwat BACnet MS/TP zamiast BACnet/IP.

Sterownik moze by¢ uzywany jako autonomiczny sterownik
obiektowy BACnet/IP lub jako czg$¢ systemu EcoStruxure BMS z
serwerem Spacelogic AS-P lub AS-B, albo z serwerem
Enterprise Server w roli serwera nadrzednego.

Sterownik jest wyposazony w ukfad bezprzewodowy, dzieki
ktoremu mozna uruchamiac sterownik za pomocag mobilne;
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aplikacji Commission oraz zmienia¢ ustawienia komfortu w
pomieszczeniach za pomocg mobilnej aplikacji Engage.

Ustugi sieciowe umozliwiajg dostep sieciowy bezposrednio do
sterownika, dzieki czemu sterownik moze dziata¢ jako otwarty
koncentrator |0T dla pomieszczenia lub strefy.

RP-C Pro ma nastepujace funkcje:

« Komunikacja IP z dwuportowym switchem Ethernet
+ Petna gama modeli sterownikow

= Uniwersalny zestaw punktow We/Wy

+ Opcjonalne ostony

* tgcznos¢ bezprzewodowa

+ Zaawansowany monitoring

+ Dwa konfigurowalne porty RS-485

+ Magistrala czujnikéw strefowych

+ Magistrala pomieszczeniowa do podtgczania rozszerzen
» Podsie¢ Modbus RTU

+ Obstuga KNX (wymaga bramki Modbus KNX)

+ Obstuga BACnet MS/TP (wymaga adaptera)

» Aplikacja mobilna Engage do wprowadzania ustawien
komfortu w pomieszczeniach

+ Aplikacja mobilna Commission do uruchamiania sterownika
przed uruchomieniem systemu BMS

+ Petna obstuga oprogramowania EcoStruxure Building
Operation zapewniajgca wydajne narzedzia inzynierskie

+ Ustugi sieciowe za posrednictwem RESTful API

Komunikacja IP i elastyczne
topologie sieciowe

Sterowniki BACnet/IP sg oparte na protokotach otwartych, ktore
utatwiajg interoperacyjnosc, konfigurowanie sieci IP i
zarzgdzanie urzgdzeniami:

« Adresowanie IP

+ Komunikacja BACnet/IP

= Protokdt DHCP, ktéry umozliwia tatwg konfiguracje sieci

Spacel.ogic RP-C Pro

Sterowniki BACnet/IP posiadajg dwuportowy switch Ethernet,
umozliwiajgcy stosowanie nastepujgcych topologii sieciowych:

- Gwiazda
« Potgczenie szeregowe

+ Pierscien protokotu RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

W topologii gwiazdy sterownik i serwer nadrzedny EcoStruxure
BMS sg indywidualnie potgczone do switcha Ethernet.
Podtgczenie w sposdb szeregowy kilku sterownikéw pozwala
skréci¢ czas instalacji i zmniejszy¢ jej koszty. Stosujac topologie
pierscienia RSTP mamy mozliwos¢ detekcji nie dziatajgcego
sterownika, lub przerwy sieci IP. RSTP umozliwi szybka
identyfikacje miejsca wykrytego btedu przy zachowaniu
komunikacji ze sterownikami po obu stronach przerwy.

Modele sterownika

Oferta RP-C Pro zawiera dwa modele wyposazone w ten sam
zestaw typow punktow we/wy pod nazwa 16B, ale rdznig sie
obstugg czterech réznych napiec¢ zasilania. Modele RP-C-16B-F-
24V sg zasilane napieciem 24 VAC/DC, a model RP-C-16B-F-
230V jest zasilany napieciem 230 VAC.

RP-C-16B-F-24V

_|: Zasilanie: 24 V

lub 230 V
W petni programowalne (

Zestaw we/wy: 16B
(16 kanatdw we/wy)

W petni programowalny

W pemni programowalne modele sterownika RP-C zapewniajg
elastycznos¢, poniewaz oferujg zarbwno opcje programowania
przy uzyciu skryptow, jak i blokow funkcji. Dzigki mozliwosci
wykorzystania w standardowych zastosowaniach sterownik RP-C
przyczynia sie do standaryzacji i poprawy wydajnosci.

Duzy wybor typow punktow We/Wy
Modele RP-C-16B-F-24V i RP-C-16B-F-230V oferujg 16 punktéw
We/Wy, ktére tworzg cztery rozne zestawy typdw punktow
We/Wy. Rézne typy punktow We/Wy odpowiadajg roznym
potrzebom i zastosowaniom. Uniwersalne punkty We/Wy modutu
mozna elastycznie konfigurowac jako wejscia lub wyjscia.
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Typy punktow We/Wy wg modeli RP-C

Typy punktow We/Wy

Uniwersalne We/Wy 8
Typ Ub

Wyijscia przekaznika potprzewodnikowego 4
(MOSFET)

Wyjscia przekaznikowe 3
Form A

Wyijscia przekaznikowe duzej mocy 1
Form C

Konfiguracja wg typow punktéw We/Wy

Konfiguracje

We/Wy uniwersalne

Wyijscia przekaznika
potprzewodnikowego Form A

RP-C-16B-F-24V RP-C-16B-F-230V

8

Wyijscia przekaznikowe Wyijscia przekaznikowe
duzej mocy

Form C

Typ Ub
(MOSFET)

Wejscia cyfrowe tak -
Wejscia zliczajace tak -
Wejscia nadzorowane tak -
Wejscia napieciowe tak -
(0 do 10 VDC)
Wejscia pragdowe tak -
(0 do 20 mA)
Wejscia temperaturowe tak -
Wejscia rezystancyjne tak -
Wejscia temperaturowe tak -
RTD, 2-przewodowe
Wyjécia napieciowe tak -
(0 do 10 VDC)
Wyjscia cyfrowe - tak
Wyjscie cyfrowe - tak
impulsowe
Wyjécia PWM - tak
Wyjscia trojstawne - tak
Wyijscia trojstawne - tak
impulsowe

Uniwersalne wejscia/wyjscia

Wejscia/wyjscia uniwersalne idealnie nadajg sie do pomiaru
temperatury, cisnienia, przeptywu, stanu i innych podobnych
sygnatéw wejsciowych w uktadzie sterowania budynku.

Uniwersalne wejscia/wyjscia stosowane jako wejscia zliczajgce
sg powszechnie stosowane w aplikacjach pomiaru energii.
Wejscia RTD przeznaczone sg do pomiaru temperatury w
systemie sterowania budynkiem. Punkty nadzorowane sg
wykorzystywane w aplikacjach systeméw bezpieczenstwa, gdy

Spacelogic RP-C Pro

tak tak
tak tak
tak tak
tak -
tak -

istotna jest wiedza, czy dany przewod zostat uszkodzony lub
zwarty. Te zdarzenia generujg oddzielng sygnalizacje alarmu i
zdarzen w systemie.

Dla wszystkich wej$¢ analogowych mozna zdefiniowa¢ poziomy
maksymalne i minimalne w celu automatycznego wykrywania
wartosci powyzej i ponizej zakresu.

Uniwersalne wejscia/wyjscia mozna skonfigurowac tez jako

analogowe wyjscia napieciowe.
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Do uniwersalnych wejsc/wyjs¢ powinny by¢ podtgczane tylko
urzgdzenia z bezpiecznymi wejsciami/wyjsciami
niskonapieciowymi (SELV/PELV).

Wyjscia przekaznika potprzewodnikowego

Wyjscia przekaznika potprzewodnikowego (SSR) uzywane sgw
wielu aplikacjach do przetgczania napiecia 24 VAC lub 24 VDC
zewnetrznych obcigzen, takich jak sitowniki, przekazniki i
sygnalizatory. Przekazniki SSR sg ciche, a ich dziatanie nie ulega
pogorszeniu na skutek zuzycia stykdéw przekaznikowych.

Wyijscia przekaznikowe

Przekaznikowe wyjscia cyfrowe posiadajg styki zwierne (Form-
A). Styki przekaznikdw sg przeznaczone do obcigzania
bezposredniego.

Wyijscie przekaznikowe duzej mocy

Wyijscie przekaznikowe wysokiej mocy sg typu Form C. Styk
zwierny jest idealny w przypadku przetgczania obcigzen
rezystancyjnych do 12 A, takich jak elektryczne elementy
grzewcze. Styk rozwierny moze by¢ takze stosowany do
przetaczania obcigzen indukcyjnych do 3 A.

Opcjonalne ostony

Wszystkie modele sterownika RP-C mozna wyposazy¢ w
opcjonalne ostony, ktore utrudniajg dostep do zaciskéw
Srubowych i przewoddw.

RP-C z opcjonalnymi ostonami

tacznosc bezprzewodowa

Sterownik RP-C spetnia wymogi standardu Bluetooth Low Energy
(BLE). Dzieki tej opcji komunikacji bezprzewodowej sterownik
RP-C mozna potgczy¢ ze smartfonem lub tabletem, na ktérym
uruchomiona jest aplikacja mobilna Commission lub aplikacja

Spacel.ogic RP-C Pro

mobilna Engage do wprowadzania ustawien komfortu w
pomieszczeniach.

Zaawansowany adapter bezprzewodowy podtgczony do portu
USB hosta pozwala wykorzysta¢ bezprzewodowa tgcznosé
Zigbee™ przez sterownik RP. Sterownik moze rozszerzy¢ swojg
liczbe punktéw poprzez sie¢ bezprzewodowg Zigbee i zapewnic
elastycznos$¢ w zastosowaniach automatyki budynkowe;.
Sterownik RP wyposazony w adapter jest certyfikowanym
produktem Zigbee, ktory jest zgodny z Zigbee 3.0. Wiecej
informacji na temat adaptera i obstugiwanych urzgdzen
bezprzewodowych znajduje sie w arkuszu specyfikaciji
zaawansowanego adaptera bezprzewodowego.

Zaawansowany monitoring

Sterowniki BACnet/IP obstuguja trendy lokalne, harmonogramy i
alarmy, co pozwala na prace lokalng, gdy sterownik jest offline
lub jest uzywany w zastosowaniach autonomicznych.

Bezakumulatorowe podtrzymanie zasilania pamieci i zegara
Czasu rzeczywistego utatwia zapobieganie utracie danych i
zapewnia bezproblemowy i szybki powrdt do prawidtowego
stanu po przerwie w dostawie zasilania.

Interfejs WorkStation umozliwia aktualizowanie oprogramowania
uktadowego wielu sterownikow BACnet/IP jednoczesnie i z
minimalnymi przestojami. Serwer systemu EcoStruxure BMS
kontroluje zainstalowane oprogramowanie uktadowe, aby utatwi¢
wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych, a takze wymiane
sterownikow i czujnikdw. Serwer moze obstugiwac sterowniki o
roznych wersjach oprogramowania uktadowego.

Dwa konfigurowalne porty RS-485

Sterownik RP-C ma dwa konfigurowalne porty RS-485, ktére
moga zostac¢ skonfigurowane do obstugi trzech réznych typow
sieci:

« Magistrala czujnikow
« Magistrala pomieszczeniowa
+ Sie¢ Modbus

Sterownik moze obstugiwac dwie sieci rownoczesnie ale muszg,
to by¢ dwie rézne sieci.

Alternatywnie, jeden z portow RS-485 moze by¢ skonfigurowany
do obstugi komunikaciji sieciowej BACnet MS/TP z serwerem
automatyki zamiast BACnet/IP. Wiecej informaciji zawiera sekcja
,Obstuga BACnet MS/TP”. Drugi port RS-485 moze zostac
skonfigurowany do obstugi magistrali czujnikdw, magistrali
pomieszczeniowej lub sieci modbus.

Magistrala czujnikdw strefowych

Sterowniki BACnet/IP udostepniaja interfejs przeznaczony dla
rodziny czujnikéw Spacelogic. Czujnik SpacelLogic zapewniajg
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wydajny pomiar temperatury i wilgotnosci, a takze stezenia CO, i
zajetosci pomieszczen. Czujniki Spacelogic sg dostepne w
roznych kombinacjach typdow z réznymi panelami przednimi i
opcjami interfejsu uzytkownika, takimi jak ekran dotykowy,
przyciski nastaw i trybu obej$cia oraz pusty panel bez zadnych
elementow.

or U

op i)
16003
L

Urzgdzenia Spacelogic Sensor

Magistrala czujnikow sterownika RP zapewnia zasilanie i
umozliwia komunikowanie sie maksymalnie czterech czujnikow,
ktore mogq byc¢ potgczone szeregowo standardowymi
przewodami kat. 5 (lub lepszej). Maksymalna liczba czujnikow,
jakg mozna podtgczy¢ do sterownika, jest niezalezna od modeli
czujnikéw i kombinacji paneli oraz typdw podstaw czujnikow:

Panel bez przyciskow i ekranu: maksymalnie cztery czujniki z
dowolnymi kombinacjami typow podstaw

Panel z 3-przyciskami i ekranem dotykowym: maksymalnie
cztery czujniki z dowolnymi kombinacjami typéw podstaw

Czujniki LCD Spacelogic do pomiaru temperatury: obstuga
maksymalnie czterech czujnikow

Maksymalna tgczna dtugos¢ magistrali czujnikow wynosi 61 m.
Wiecej informaciji zawiera karta specyfikacji czujnikow
Spacelogic - czujniki SXWS do sterownikéw IP MP i RP.

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP umozliwia
podfgczenie modutow rozszerzen sterownika RP do sterownika w
celu liczenia osob, wykrywania ruchu, pomiardw jasnosci i
poziomu cisnienia akustycznego, komunikacji opartej na
standardzie Bluetooth Low Energy oraz sterowania lampami i
roletami okiennymi.

Spacel.ogic RP-C Pro

Magistrala pomieszczeniowa sterownika RP-C Pro obstuguje
maksymalnie dziewie¢ podtgczonych modutow rozszerzen RP z
nastepujacymi ograniczeniami:

Maksymalnie dwa moduty oswietlenia DALI
Maksymalnie dwa moduty rolet SMI

Maksymalnie siedem czujnikow Multi-Sensor lub Insight-
Sensor

Maksymalna tgczna diugos¢ magistrali pomieszczeniowej
wynosi 72 m.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w arkuszach specyfikacji
modutow rozszerzajgcych sterownika RP.

Sie¢ Modbus w sterowniku RP umozliwia podtgczenie do
sterownika standardowych urzgdzen Modbus oraz bramki
Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX).

Do komunikacji wykorzystywany jest protokét Modbus RTU.
Sterownik RP dziata w sieci Modbus jako master, a podtgczone
urzgdzenia dziatajq jako obiekty slave.

Do podtgczania urzgdzen Modbus zalecamy zastosowanie
nieizolowanego adaptera RS-485 w celu uzyskania zaciskéw
Srubowych. Adapter zastepuje ztagcze RJ45 RS 485 zaciskami
Srubowymi. Wymagany adapter mozna zamowic w firmie
Schneider Electric. Wiecej informaciji zawierajg sekcje ,,Numery
katalogowe” i ,Specyfikacje”.

Do podtgczenia adaptera zaleca sig uzycie kabla UTP kat. 5 (lub
wyzszej) z osmioma zytami i ztgczami RJ45. Kabel powinien by¢
przystosowany do srodowiska docelowego i mie¢ maksymalng
dtugosc 0,3 m. Kabel nie jest dotgczony do zestawu i nalezy go
zakupi¢ osobno.

Maksymalna liczba urzadzeh Modbus, ktére mozna podtgczy¢
do sterownika RP, zalezy od typu urzgdzenia Modbus i liczby
rejestrow Modbus.

Sterownik RP-C Pro w sieci Modbus obstuguje do 20
podtgczonych urzgdzen Modbus z nastepujgcymi
ograniczeniami:

Maksymalnie jedna bramka KNX Modbus (RP-C-EXT-KNX)

Maksymalnie 1000 rejestrow Modbus na sie¢

Obstuguje 64-bitowe rejestry Modbus, co mozna wykorzysta¢ do
pomiaréw zuzycia energii.
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Obstuga KNX

Poprzez bramke Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX) sterownik RP
moze komunikowac sie z urzgdzeniami KNX, takimi jak przyciski i
czujniki.

Bramka KNX Modbus zapewnia interfejs KNX-Modbus, ktory
podtacza sie do jednego z konfigurowalnych portow RS-485
sterownika RP.

Wiecej informaciji zawiera arkusz specyfikacji RP-C-EXT-KNX.

Obstuga BACnet MS/TP

Sterowniki RP obstugujg zaréwno protokoty BACnet IP, jak i
MS/TP. Sterownik moze by¢ skonfigurowany do korzystania z
jednego z tych protokotdéw. Funkcja ta umozliwia zaréwno
modernizacje urzgdzen MNB i b3 BACnet przy ponownym
wykorzystaniu czesci istniejgcego okablowania i osprzetu, jak i
pozniejsze przejscie z sieci BACnet MS/TP (RS-485) na sie¢
bazujgaca na protokole IP.

Do podtgczenia sterownika RP do sieci BACnet MS/TP serwera
AS-P lub AS-B wymagany jest adapter z RJ45 na blok zaciskow.
Wymagany adapter mozna zamowi¢ w firmie Schneider Electric.
Sag dostepne dwa modele adaptera, z izolowanym lub
nieizolowanym interfejsem RS-485. Wigcej informacji zawiera
sekcja ,Numery katalogowe”.

Do podtgczenia adaptera zaleca sie uzycie kabla UTP kat. 5 (lub
wyzszej) z osmioma przewodnikami i ztgczami RJ45. Kabel
powinien by¢ przystosowany do srodowiska docelowego i mie¢
maksymalng dtugosc 0,3 m. Kabel nie jest dotgczony do zestawu
i nalezy go zakupic¢ osobno.

W projektach retrofit z urzgdzeniami MNB, sterowniki RP mozna
taczy¢ z urzgdzeniami MNB w sieci BACnet MS/TP. Do serwera
AS-P lub AS-B mozna podtaczy¢ kombinacje do 50 urzadzen na
porcie komunikacyjnym RS-485. Adapter izolowany stuzy do
podtgczenia sterownika. Adapter podtgcza sie do portu RS-485
Com B w sterowniku.

W projektach retrofit z urzagdzeniami b3 BACnet, sterowniki RP
mozna faczy¢ z urzadzeniami b3 BACnet w sieci BACnet MS/TP.
Do serwera AS-P lub AS-B mozna podtgczy¢ kombinacje do

50 urzadzen na porcie komunikacyjnym RS-485. Adapter
nieizolowany stuzy do podtgczenia sterownika. Adapter
podtacza sie do portu RS-485 Com A lub Com B w sterowniku.

W projektach retrofit, w ktérych w sieci BACnet MS/TP znajduja
sie tylko sterowniki RP, do serwera AS-P lub AS-B mozna
podtgczy¢ do 50 sterownikoéw RP na port RS-485 Com. Adapter
nieizolowany stuzy do podtgczenia sterownika. Adapter
podtgcza sie do portu RS-485 Com A lub Com B w sterowniku.

Spacel.ogic RP-C Pro

Aplikacja mobilna Engage

Aplikacja mobilna Engage umozliwia sterowanie bezposrednio
za pomocg smartfona temperaturg w pomieszczeniu, predkoscig
wentylatorow, oswietleniem i roletami/zastonami. Uzytkownik
moze zarzgdzac tymi ustawieniami, gdy aplikacja jest potgczona
ze sterownikiem RP.

Aplikacja mobilna Engage jest bezptatna i dostepna do pobrania
w sklepie Google Play i Apple App Store.

Wiecej informacji podano na karcie katalogowej aplikacji
Engage.

Aplikacja mobilna Commission

Aplikacja mobilna Commission jest przeznaczona do lokalnego
konfigurowania i uruchamiania sterownikow BACnet/IP. Jest to
aplikacja mobilna, ktéra skraca czas potrzebny do uruchomienia,
zapewnia elastycznosc¢ podczas realizacji projektow i
minimalizuje zalezno$¢ od infrastruktury sieciowe;.

Aplikacja mobilna jest przeznaczona do stosowania z
urzgdzeniami z systemami Android, Apple (i0S) i Microsoft
Windows 10 11. Wiecej informacji zawiera karta specyfikacji
aplikacji EcoStruxure Building Commission.

Aplikacja mobilna Commission

Za pomocg aplikacji mobilnej Commission mozna podigczy¢ sie
do jednego lub wielu sterownikdéw RP. W celu podtgczenia do
jednego sterownika RP mozna skorzysta¢ z wbudowanego
interfejsu Bluetooth albo z adaptera Bluetooth SpacelLogic
podfgczonego do czujnika SpacelLogic. W celu podtaczenia do
wielu sterownikow RP w lokalnej sieci IT mozna uzy¢ punktu
dostepowego sieci bezprzewodowej lub switcha.

Konfiguracja urzadzenia

Za pomocg aplikacji mobilnej Commission mozna tatwo
wykrywac sterowniki BACnet/IP przez sie¢ IP. Ponadto mozna
zmieni¢ konfiguracje kazdego sterownika, w tym ustawienia sieci
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BACnet i IP, lokalizacje i serwer nadrzedny. Aby skroci¢ czas
wykonywania zadan inzynierskich, mozna zapisywac typowe
ustawienia urzgdzen, a nastepnie uzywac ich ponownie dla
sterownikéw tego samego modelu.

Uruchamianie i sprawdzanie wejs¢/wyjsc

Aplikacja mobilna Commission nie wymaga serwera EcoStruxure
BMS ani infrastruktury sieciowej. Za pomoca tej aplikacji mobilnej
mozna zatadowac aplikacje sterownika bezposrednio do
lokalnego sterownika BACnet/IP, a nastepnie uruchomic
sterownik. Aplikacje sterownika mozna utworzyc¢ offline w
narzedziu Project Configuration Tool lub w interfejsie
WorkStation. Za pomoca aplikacji mobilnej mozna zmieni¢
sposob dziatania aplikacji zainstalowanego sterownika
standardowego, na przyktad konfigurujgc wartosci zadane
temperatury. Dodatkowo mozna przeprowadzi¢ kontrole wejsc i
wyjs¢, aby sprawdzi¢ czy punkty We/Wy sterownika sg
skonfigurowane, podtgczone i czy dziatajg poprawnie.

Uzytkownik moze przeprowadzi¢ walidacje we/we w magistrali
pomieszczeniowej RP, aby zweryfikowac¢ poprawnosc
komunikacji miedzy sterownikiem RP a powigzanymi modutami
rozszerzenia sterownika RP. Nastepnie mozna wyeliminowac
niezgodnosci typu modutu lub niezgodnosci adresu. Po
podfaczeniu fizycznych wejs¢ i wyjs¢ modutu rozszerzenia
sterownika RP, uzytkownik moze przeprowadzi¢ nastepujgce
czynnosci na roznych modutach:

« moduty oswietlenia DALI: wykrywanie, identyfikacja i
powigzanie o$wietlenia DALI z punktami w oprogramowaniu
logicznym oraz testowanie poszczegoélnych Swiatet

+ moduty o$wietlenia 0-10V: testowanie poszczegolnych Swiatet
+ moduty rolet: kalibracje i testowanie rolet

+ Modut przekaznikowy: testowanie wyj$¢

Petna obstuga oprogramowania
EcoStruxure Building Operation

W celu petnego wykorzystania potencjatu sterownika RP
sterownik ten musi by¢ czescig systemu EcoStruxure BMS, ktory
zapewnia nastepujgce korzysci:

« Interfejs WorkStation/WebStation

+ Opcje programowania za pomocg skryptow i blokéw
funkcyjnych

« Wykrywanie urzadzenia
» Wydajna realizacja zadan inzynierskich

+ Prekonfigurowane aplikacje BMS dla rozwigzan HVAC i
Connected Room

+ Opcja podziatu na strefy

Spacel.ogic RP-C Pro

Interfejs WorkStation/WebStation

Interfejsy WorkStation i WebStation zapewniajg spojny sposéb
korzystania z rozwigzania bez wzgledu na to, do ktérego serwera
EcoStruxure BMS uzytkownik jest zalogowany. Uzytkownik moze
zalogowac sie do nadrzednego serwera systemu EcoStruxure
BMS, aby wykonywac zadania inzynierskie, uruchamiac,
nadzorowac i monitorowac sterownik BACnet/IP oraz jego
wejscia/wyjscia, a takze podtgczone czujniki Spacelogic. Wiecej
informacji zawierajg karty katalogowe stacji WorkStation i
WebStation.

Opcje programowania za pomoca skryptow i blokow
funkcyjnych

Swobodnie programowalne modele sterownika RP i MP
udostepniajg zaréwno opcje programowania przy uzyciu
skryptow, jak i blokow funkcji. Programy istniejgce na serwerze
systemu EcoStruxure BMS moga by¢ tatwo ponownie uzywane
na sterowniku i na odwrdt — z programow ze sterownika mozna
korzystac na serwerze.

Wykrywanie urzgdzenia

Rozszerzona funkcja wykrywania urzgdzen w interfejsie
WorkStation umozliwia tatwe identyfikowanie sterownikéw
BACnet/IP w sieci BACnet, a takze kojarzenie tych sterownikow z
ich serwerem nadrzednym.

Wydajna realizacja zadan inzynierskich

Zadania inzynierskie i czynnosci serwisowe dotyczace
sterownikow BACnet/IP moga by¢ wykonywane bardzo wydajnie
dzieki funkcjom wielokrotnego wykorzystania, ktére udostepnia
oprogramowanie EcoStruxure Building Operation. Za pomocag
tych funkcji mozna tworzy¢ dla catej aplikacji sterownika
elementy biblioteczne (Custom Types), ktére bedg zawierac
programy i wszystkie niezbedne obiekty, takie jak trendy, alarmy
i harmonogramy. Aplikacja sterownika w bibliotece Custom
Types moze by¢ ponownie uzywana we wszystkich sterownikach
tego samego modelu. Aplikacja sterownika moze postuzy¢ jako
podstawa do tworzenia nowych sterownikow przeznaczonych do
podobnych zastosowan. Uzytkownik moze edytowac aplikacje
sterownika, a zmiany sg automatycznie powielane we wszystkich
sterownikach, przy czym na kazdym sterowniku zachowywane
sg jego wartosci lokalne.

Interfejs WorkStation obstuguje operacje inzynierskie
wykonywane online i offline wzgledem sterownikow BACnet/IP.
Uzytkownik moze wprowadzac¢ zmiany do konfiguraciji online
albo korzystac z trybu bazy danych, aby wprowadzac¢ zmiany
offline. W trybie bazy danych zmiany sg zapisywane do bazy
danych oprogramowania EcoStruxure Building Operation, dzieki
czemu mozna je pozniej wgrywac do sterownikow.

Narzedzie Project Configuration Tool umozliwia wykonywanie
wszystkich zadan inzynierskich poza placowka klienta, dzieki
czemu nie trzeba zabierac do klientéw sprzetu fizycznego, co
znacznie skraca czas pracy. Serwery systemu EcoStruxure BMS
mozna uruchamia¢ wirtualnie, a czynnosci inzynierskie
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wzgledem sterownikow BACnet/IP mozna wykonywac przed Opcja podziatu na strefy
wdrozeniem aplikacji serwera i sterownika na serwerach i

sterownikach znajdujgcych sie u klienta. Wiecej informaciji
zawiera karta katalogowa narzedzia Project Configuration Tool.

Opcja podziatu na strefy dla systemédw WorkStation i WebStation
zapewnia dostep do interaktywnego narzedzia podziatu na
strefy, ktére umozliwia tatwa rekonfiguracje rozwigzan
Connected Room oraz elastycznos¢ podczas przetaczania

Prekonfigurowane aplikacje BMS dla rozwigzan HVAC i miedzy strefami. Narzedzie strefowe WebStation zapewnia
Connected Room graficzny interfejs, ktéry umozliwia szybkg edycje stref z
Gotowe i przetestowane projekty aplikacji sterownika, ktore dowolnego urzadzenia z przegladarka internetowa.

pozwalajg na wydajne prowadzenie i standaryzacje prac

inzynierskich, sg dostepne na stronie bms- Modele RP-C-16B-F-24V i RP-C-16B-F-230V obstugujg
applications.schneider-electric.com do uzytku ze sterownikami maksymalnie osiem segmentow, ktére mozna wykorzystac w
RP. Ta biblioteka zawiera aplikacje dla réznych modeli celu wspomagania zmiany stref w obregbie budynku.
sterownikéw RP i roznych typdw zastosowan, na przyktad dla

klimakqnwektoréw, rozwiazarj suﬁtowych, Iqmp i rolet.‘Te . U SJngi SieCiOWG

wstepnie skonfigurowane aplikacje sterownika sg pakietami,

ktore zawierajg programy oraz np. grafiki, alarmy oraz Sterownik RP wykorzystuje interfejs RESTful API, ktéry pozwala
dokumentacje, taka jak specyfikacje funkcjonalne i schematy na fatwg interakcje ustug sieciowych IT z aplikacjami
okablowania wymaganych wejs¢/wyjs¢. Dostep do tego programowymi. Elastyczno$¢ RESTful APl pozwala sterownikowi
repozytorium online mozna uzyskiwac, korzystajac z RP na obstuge wielu typdw danych wejsciowych i zwracanie
popularnych przegladarek internetowych na komputerach z roznych formatéw danych. Dzieki ustugom sieciowym klienci
systemami Windows, a takze na urzgdzeniach przenosnych z mogag odczytywac/zapisywac dane (wartosci BACnet)
systemem Apple iOS 11.3 (lub nowszej wersji) oraz Android 6.0 bezposrednio z/do sterownika. Ustugi sieciowe wykorzystujg
Marshmallow (lub nowszej wersji). metody zasobowe GET, PUT, POST i DELETE w celu uzyskania

dostepu do danych i ich wykorzystania. HTTPS jest uzywany do
komunikacji pomiedzy klientem a sterownikiem.

Funkcja ustug sieciowych jest domysinie wytgczona. Gdy jest
wigczony, wymaga okoto 200 kB pamieci sterownika RP.

APFLICATIONS

K ia

FEUABTA81_2h

FOUAD1181 6a

Strona pobierania dla wstepnie skonfigurowanych aplikacji BMS

Numery katalogowe RP-C Pro

Produkt Numer katalogowy

RP-C-16B-F-24V SXWRCF16B10001

RP-C-16B-F-230V SXWRCF16B10002

Numery katalogowe akcesoriow RP-C

Pokrywy opcjonalne SXWRPCCOV10001

DIN-RAIL-CLIP, zacisk koncowy szyny DIN SXWDINEND10001
opakowanie 25 sztuk

Spacel.ogic RP-C Pro Life is On | Schneider Electric 8
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Cigg dalszy
Adapter RS-485 izolowany SXWISORS48510001
Adapter RS-485 nieizolowany SXWNISORS48510001
Zasilacz RS-485 SXWNISORS485P10001
Adapter bezprzewodowy Spacel.ogic SXWZBAUSB10001
Adapter Bluetooth Spacelogic SXWBTAECXX10001

Wiecej informacji o numerach czesci akcesoridéw sieciowych
podano w dokumencie Product Selection Guide - EcoStruxure
Building..

Dane techniczne

SpacelLogic RP-C Pro

Zasilanie AC

RP-C-16B-F-24V

Napiecie znamionowe 24 VAC
Zakres napiecia roboczego +/-15 %
Czestotliwosc 50/60 Hz
Maksymalny pobor mocy 30 VA
Zabezpieczenie wejscia zasilania Warystor ttumiagcy przepiecia i bezpiecznik wewnetrzny

RP-C-16B-F-230V

Napiecie znamionowe 230 VAC
Zakres napiecia roboczego +/-10 %
Czestotliwose 50/60 Hz
Maksymalny pobo6r mocy 65 VA
Pobdr mocy bez obcigzenia 5W
Zabezpieczenie wejscia zasilania Warystor ttumigcy przepiecia i bezpiecznik wewnetrzny

Osobny termistor PTC uzywany jako resetowalny bezpiecznik tylko dla wyjscia 24 VAC
Kategoria przepieciowa 1l
Stopien zanieczyszczenia 2

Zasilanie DC

RP-C-16B-F-24V

Napiecie znamionowe Od 24 do 30 VDC
Zakres napigcia roboczego 23,5do 33V DC
Maksymalny pobo6r mocy 16 W
Zabezpieczenie wejscia zasilania Warystor ttumiacy przepiecia i bezpiecznik wewnetrzny
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Wyjscie AC
RP-C-16B-F-230V

Typ Wyjscie izolowane klasy 2
Napiecie znamionowe 24 VAC
Czestotliwose Czestotliwos¢ taka sama, jak czestotliwos¢ sieci zasilajgcej (50/60 Hz)
Parametry znamionowe zasilania wyjsciowego 19 VA

Srodowisko

RP-C-16B-F-24V

Temperatura otoczenia, praca 0 do 50°C przy pracy standardowej

-40 do +60°C w aplikacjach typu rooftop — tylko instalacja w poziomie
Temperatura otoczenia, przechowywanie Od -20 do +70°C
Maksymalna wilgotnosc 95% wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji

RP-C-16B-F-230V

Temperatura otoczenia, praca Od 0do50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie 0Od -20 do +70°C
Maksymalna wilgotnosc 95% wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji
Materiat

Klasa palnosci tworzywa sztucznego UL94-5VB
Stopien ochrony zapewnianej przez obudowe IP 20

Parametry mechaniczne

Wymiary 180 Sz x 110 W x 64 G mm
(cale)
180 (7,1) —=50 (2,0)=—
—
| ee® ®® 906660 ©060 ©00 ||
Hl
s N T —
110 ) |
(4,3) 44
(416) )
&)
| 888680000000 I8 *
E— ﬁz@y@ L ="12(0,5)
* —1-44 (1,7)——==—
Waga, RP-C-16B-F-24V 0,390 kg
Waga, RP-C-16B-F-230V 0,720 kg
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Instalacja Szyna DIN lub ptaska powierzchnia w rozdzielni®
a) Urzadzenie musi by¢ instalowane w obudowie, np. w szafie elektrycznej w celu odizolowania odstonietych podzespotéw pod napieciem.

Bloki zaciskow Niewyjmowalne

Pokrywy opcjonalne

Wymiary 181 Sz x 164 W x 64 G mm
mm | — |
) 64 (2,5)

180 (7,1) =50 (2,0)=—

Waga, ostony opcjonalne 0,070 kg

|zolowane i nieizolowane adaptery RS-485 (do potaczenia sieci Modbus RTU i BACnet MS/TP)

Napiecie znamionowe wejscia DC Adapter izolowany: 24 VDC
Adapter nieizolowany: 0 V
Maksymalny pobo6r mocy Adapter izolowany: 0,4 W
Adapter nieizolowany: 0 W
Wymiary Patrz rysunek ponizej
mm === Blachowk M3 lug M4 [
(cale) 5 o668 Blachow rety nr 6, 8, M3 lu
F i/lub ——
N wkrety samogwintujace
&% z zaokraglonym lub
@ kotnierzowym tbem szeéciokatnym. (||
NS 74,3 (amD]
9 ) k/ (2,925) D)
N Py 63 [anD)]
N N (2,480)|| ™
. |
(ann]
31,5 >
(1,240) —
|‘40 (1.575) = 9,5 (0,374)
56 (2,205) 23,5 (0,925)
- 66,8 (2,630)— = 24,5 (0,965)
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Waga Adapter izolowany: 80 g
Adapter nieizolowany: 40 g

Instalacja, adapter izolowany Potgczenie do RS-485 Com B za posrednictwem kabla kat. 5 UTP (nie dotgczone)?
Instalacja, adapter nieizolowany Potaczenie do RS-485 Com A lub Com B za posrednictwem kabla kat. 5 UTP (nie dotgczone)?

Opcje instalacji Adapter moze by¢ mocowany za pomocg srub lub opasek kablowych lub montowany w linii z przebiegiem kabla.?
Dopuszczone do zastosowan typu plenum (UL 2043)

a) Wiecej informacji mozna znalez¢ w arkuszu instalacyjnym karty Spacelogic RS-485.

Zgodnos$c¢ z przepisami i atestami CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, RoHS UE, WEEE, RoHS Chiny

Charakterystyka transceivera RS-485 (dla izolowanego adaptera RS-485)

Typ transceivera Awario-bezpieczny
Izolowany

Zewnetrzny bias Nie wymagany

Catkowite obcigzenie jednostkowe (UL) na urzadzenie 0,18 UL

Adpater zasilania RS-485 (do dostarczania energii do magistrali pomieszczeniowej lub czujnikowej)

Wiecej informaciji zawiera podrecznik referencyjny dotyczacy sprzetu Spacelogic i EasyLogic.

Wymiary Patrz rysunek ponizej
mm CEE]
(cale) SISISIS) :':}Il.act:’howkrety nr 6, 8, M3 lub M4 -
@ wkrety samogwintujace =) 55.4
z zaokraglonym lub (2.181)
. -y kotnierzowym tbem szesciokat [ 44.1
e Zat .
a ) 12 |2.736)
22.05 1
D (0.868) —H—]
|~ 44,5 (1.752) 2| 7.5 (0.295)
|~=—54.8 (2.157) —>— 19.5 (0.768)
'~ 56.1 (2.209) —> 20.5 (0.807)
~=——64.9 (2.555)—>
Waga 249
Instalacja Potgczenie do magistrali RS-485 za posrednictwem kabla kat. 5 UTP (nie dotgczone)®

Opcije instalacji Adapter moze by¢ mocowany za pomoca Srub lub opasek kablowych lub montowany w linii z przebiegiem kabla.?

Dopuszczone do zastosowan typu plenum (UL 2043)
a) Wiecej informacji mozna znalez¢ w arkuszu instalacyjnym karty zasilajacej SpacelLogic RS-485.

Zgodnos$¢ z przepisami i atestami CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, RoHS UE, WEEE, RoHS Chiny

Wymagane wartosci znamionowe zasilania zewnetrznego

Wyjscie Regulowane 24 V DC
Zaciski izolowane (bez uziemienia)

Klasa bezpieczenstwa i certyfikacja Klasa ochrony IEC I
Certyfikat agencji bezpieczenstwa obowigzujacy w kraju lub na obszarze, w ktérym jest uzywany

Moc wyjsciowa Minimum 3 W (125 mA)
Maksimum 100 W lub 100 VA

Maksymalne obcigzenie magistrali portu zewnetrznego 3W
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Zgodnosc¢

Komunikacja z serwerem EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation wersja 4.0.1 i nowsza

Obstuga sieci BACnet MS/TP
EcoStruxure Building Operation wersja 4.0.2 i nowsza

Obstuga 64-bitowego rejestru Modbus
EcoStruxure Building Operation wersja 5.0.1 i nowsza

Zgodnos¢ z normami

RP-C-16B-F-24V

Emisja RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC czeSc¢ 15, podczesciB i C, klasa B
Odpornosc BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio ETSI EN 300 328 wer. 2.2.2

Normy bezpieczenstwa BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL US?
a) RP-C-16B-F-24V jest oznakowany jako sprzet typu ,Open Energy Management Equipment”.

Id. w Federalnej Komisji tacznosci (FCC) DVE-RPC24
Numer certyfikatu ISED IC: 24775-RPC24
Odpornosc¢ ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych?® UL 2043

a) Model RP-C-16B-F-24V jest dopuszczony do stosowania w instalacjach typu plenum.

RP-C-16B-F-230V

Emisja RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2
Odpornosc BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio ETSI EN 300 328 wer. 2.2.2
Normy bezpieczenstwa BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
Energia Produkt certyfikowany eu.bac (Nr licencji 211113); BS/EN 15500-1

Zegar czasu rzeczywistego
Dokfadnos¢ przy temperaturze 25°C +/-1 minuta na miesigc

Czas podtrzymania przy temperaturze 25°C Co najmniej 7 dni

Porty komunikacyjne

Ethernet Dual 10/100BASE-TX (RJ45)

USB 1 port serwisowy USB 2.0 (mini-B)
1 port hosta USB 2.0 (typu A), 5 VDC, 2,5 W

Port RS-485 Com A 24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
Ttumienie napie¢ nieustalonych w sygnatach komunikacyjnych i zasilaniu

Port RS-485 Com B 24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
Ttumienie napie¢ nieustalonych w sygnatach komunikacyjnych i zasilaniu

Parametry transceivera RS-485

Typ transceivera Awario-bezpieczny
Nieizolowany
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Zewnetrzny bias Nie wymagany

Catkowite obcigzenie jednostkowe (UL) na urzadzenie Maks. 0,5 UL

Komunikacja

BACnet BACnet/IP, port konfigurowalny, domysiny 47808
BACnet MS/TP, maksymalna dtugos$¢ magistrali: 1200 m (4000 ft), maksymalna szybkosc¢ transmisji: 76800
Sterownik BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)®

a) Aktualne szczegoty dotyczace wersji oprogramowania uktadowego zawartych w wykazie BTL sg dostepne na stronie gtéwnej BACnet International.

tacznosc bezprzewodowa

Bluetooth Low Energy

Protokét komunikaciji Produkt zgodny ze standardem Bluetooth® 5.1 Low Energy
Czestotliwosce 2,402 do 2,480 GHz
Maksymalna moc wyjsciowa 10 dBm
Maksymalna odlegtos¢ komunikaciji Pole widzenia: 100 m
Antena Zintegrowana antena
Ztacze RF dla opcjonalnej anteny zewnetrzne;j Ztgcze SMA
Antena zewnetrzna (opcjonalna) Z ograniczeniem do zatwierdzonego typu anteny wskazanego ponizej (uzywanej na etapie
certyfikacji)
Producent Model (numer Wzmocnienie Typ Impedancja
katalogowy)
Linx Technologies ANT-2.4-WRT-MON-SMA 0,8 dBi Unipol 50 omow
Czestotliwosce 500 MHz
Typ ARM Cortex-A7 dwurdzeniowy
DDR3 SDRAM 128 MB
Pamiec¢ flash NOR 64 MB
Podtrzymanie pamieci 128 kB, FRAM, pamiec trwata

Uniwersalne wejscia/wyjscia

Kanaty 8 Ub, Ub1 do Ub8
Bezwzgledne maksymalne parametry znamionowe -0,5 do +24 VDC
Doktadnosc¢ przetwornika A/C 16-bitowe
Zabezpieczenie uniwersalnego wejscia/wyjscia Ttumienie napie¢ nieustalonych na kazdym uniwersalnym wejsciu/wyjsciu

Wejscia cyfrowe

Zakres Styki bezpotencjatowe, otwarty kolektor/dren, 24 VDC, prad poprzez styk zwarty 2,4 mA
Minimalna szeroko$¢ impulsow 150 ms
Wejscia zliczajace

Zakres Styki bezpotencjatowe, otwarty kolektor/dren, 24 VDC, prad poprzez styk zwarty 2,4 mA
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Cigg dalszy

Minimalna szerokos¢ impulsow

Czestotliwos¢ maksymalna
Wejscia nadzorowane

Obwod 5V, 1 lub 2 oporniki

Monitorowane kombinacje przetgcznikow

Zakres opornikow

W przypadku konfiguracji z 2 opornikami kazdy opornik musi mie¢ te samag wartos¢ +/- 5%

Wejscia napieciowe
Zakres

Doktadnos¢
Rozdzielczos¢

Impedancja

20 ms
25 Hz

Tylko szeregowo, tylko rownolegle oraz szeregowo i rownolegle

Od 1 do 10 kQ

0do 10 VDC

+/-(7 mV + 0,2% odczytu)
1,0 mVv

1 MOhm

Wejscia pragdowe
Zakres
Dokfadnosc¢
Rozdzielczos¢
Impedancja

Wejscie rezystancyjne

Dokfadnos$¢ od 10 Q do 10 kQ

R =opdérw omach

Doktadnos¢ od 10 kQ do 60 kQ

R =opdér w omach

Wejscia temperaturowe (termistory)

Zakres

Od 0 do 20 mA

+/-(0,01 mA + 0,4% odczytu)
1 pA

47 Q

+-(7+4x10°xR) Q

+-(4x10°xR+7x 10°x R) Q

-50 do +150°C

Obstugiwane termistory
Honeywell

Typu | (Continuum)

Typu Il (I/NET)

Typu Il (Satchwell)

Typu IV (FD)

Typu V (FD z bocznikiem 11k)
Satchwell D?T

Johnson Controls

Xenta

Spacelogic RP-C Pro

20 kQ
10 kQ
10 kQ
10 kQ
10 kQ
Liniowe 10 kQ
Liniowe 10 kQ
2,2 kQ
1,8 kQ
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Cigg dalszy
Balco 1kQ

Doktadnos¢ pomiaru

20 kQ -50 do -30°C: +/-1,6 °C
-30 do 0°C: +/-0,5°C

0 do 100°C: +/-0,2°C

100 do 150°C: +/-0,5°C

10 kQ, 2,2 kQ oraz 1,8 kQ -50 do -30°C: +/-0,75°C
-30 do +100°C: +/-0,2°C

100 do 150°C: +/-0,5°C

Linearyzowane 10 kQ -50 do -30°C: +/-2,0°C
-30 do 0°C: +/-0,75°C

0 do 100°C: +/-0,2°C

100 do 150°C: +/-0,5°C

1kQ -50 do +150°C: +/-1,0°C

Wejscia temperaturowe RTD

Obstugiwane RTD Pt1000, Ni1000 i LG-Ni1000
Pt1000

Zakres czujnika -50 do +150°C
Otoczenie urzadzenia BACnet/IP Zakres czujnika Doktadnos$¢ pomiaru

0Od 0do50°C -50 do +70°C +/-0,5°C

Od 0do50°C 70 do 150°C +/-0,7°C

-40 do +60°C -50 do +150°C +/-1,0°C

Ni1000

Zakres czujnika -50 do +150°C
Otoczenie urzadzenia BACnet/IP Zakres czujnika Doktadnos$¢ pomiaru

0Od 0do50°C -50 do +150°C +/-0,5°C

-40 do +60°C -50 do +150°C +/-0,5°C

LG-Ni1000

Zakres czujnika -50 do +150°C
Otoczenie urzadzenia BACnet/IP Zakres czujnika Doktadnos$¢ pomiaru

Od 0do50°C -50 do +150°C +/-0,5°C

-40 do +60°C -50 do +150°C +/-0,5°C

Przewody czujnikow temperatury RTD
Maksymalna rezystancja przewodu 20 Q/przewod (tgcznie 40 Q)

Maksymalna pojemnosc¢ przewodu 60 nF
Typowa rezystancja i pojemnos¢ dla przewodu o dt. 200 m.

Wyjscia napieciowe

Zakres 0do 10 VDC
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Doktadnos¢ +/-60 mV
Rozdzielczos¢ 10 mV
Minimalna rezystancja obcigzenia 2,4 kOhm
Prad zrédta +4,2 mA
Prad ujscia -1 mA (0 do 0,4 VDC)

(
-4,2 mA (0,4 do 10 VDC)

Wyjscia przekaznikowe, DO

Kanaty 3, DO5 do DO7

Parametry znamionowe stykow Obcigzenie prébne (C300)
Obcigzenie rezystancyjne: 250 VAC/30 VDC, 4 A (cos fi = 1)
Obcigzenie indukcyjne: 250 VAC/30 VDC, 4 A (cos fi = 0,4)

Typ przetgcznika Przekaznik, styk zwierny Form A
Przekaznik SPST

Styk zwierny

Zaciski wspolne COMS3 dla DO5, DO6 i DO7
Stycznik izolujgcy do uziemienia systemu 3000 VAC
Trwatos¢ w cyklach Co najmniej 100 000 cykli
Minimalna szeroko$c¢ impulsow 100 ms

Wyijscia przekaznikowe duzej mocy, DO

Kanaty 1,D08

Parametry znamionowe stykow Obcigzenie probne (B300)
Minimalny prad: 100 mA (5 VDC)

Styk zwierny, obcigzenie rezystancyjne: 250 VAC/24 VDC, 12 A (cos fi = 1)

Styk rozwierny, obcigzenie indukcyjne: 250 VAC/24 VDC, 12 A (cos fi = 0,4)

Typ przetgcznika Przekaznik, styk przetaczny Form C
Przekaznik SPDT

Styk przetaczny

|zolacja 5000 VAC
Trwatos¢ w cyklach Co najmniej 100 000 cykli
Minimalna szerokosc¢ impulsow 100 ms

Wyijscia przekaznika poétprzewodnikowego, DO

Kanaty 4,D01 do DO4
Parametry znamionowe wyjscia Maksymalne obcigzenie (2 A) na wyjscie

Maksymalne taczne obcigzenie (4 A) na 4 wyjscia
Zakres napie¢ AC Maksimum 30 VAC
Zakres napie¢ DC Maksimum 30 VDC
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Zaciski wspolne COM1 dla DO1iDO2

COM2 dla DO3 i DO4
Gdy wyjscia SSR sg uzywane do przetgczania napie¢ AC, zaciski wspélne mogg by¢ podtgczone do napiecia z zakresu od 0 do
30 VAC. Gdy wyjscia SSR sg uzywane do przetgczania napie¢ DC, zaciski wspoine mogg by¢ podtagczone do napiecia z zakresu
od -30 VDC do +30 VDC.

Zakres napiecia wspolnego (AC) od 0 do 30 VAC
Zakres napigcia wspodlnego (DC) od -30 do +30 VDC
Minimalna szerokos¢ impulsow 100 ms
Zabezpieczenie wyjScia przekaznika potprzewodnikowego Ttumienie napie¢ nieustalonych na kazdym wyjsciu przekaznika

potprzewodnikowego (SSR)

Zaciski

Wiecej informacji na temat okablowania zawiera podrecznik
referencyjny dotyczacy sprzetu Spacelogic.

Pilot Duty C300 Pilot Duty B300

|| —
| 606 66 o wm o OOO00O COOONGO0

Reset 24v00, 3w 24v00,3w 10 11 12 13 14 15 16 17 18

— i 5 598 g 3 2y vy
gg xﬁc’ NN m '3 4 For supply connections, use o o o 0o o o o 4
d o 18 AWG or larger wires rated for o o o v @ NC & NO
S0/60Hz Ty T L at least 90°C (194°F) — — 8 8 8 s 8 A
L 2430vDC, 16W 5-7 in-lbs. torque. (0.56-0.79 Nm) SSR Outputs Jovas o 24 Relay Outputs 3330058 2s0vaci2avoc

7 A

Schneider
LElectric
Status C D
K Spacelogic RP-C /
Ub Ratings Universal Inputs / Outputs
Input: 24 VDC, 2.4 mA -
Output: 0-10 VDC, 2.4 kQ MIN 2
Model: RP-C-16B-24V r E 8 265 3 8 hE 8 5 b 8 <
S x O > ¢ O 5 ¥ > 5 x > w
45‘-, «s%o 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ( ) D
10/100 10/100 5VDC,0.5A (¢)
Device Ethernet 1 Ethernet 2 Host @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ T
[ [

Dtugos¢ kabla USB nie moze przekroczy¢ 3 m (10 stop).

Model RP-C-16B-F-24V (24 VAC/DC)
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Pilot Duty C300 Pilot Duty B300

] A@@@ @@ @ ComA ComB @@@@@@ @@@@A@@@

5 Reset 24VDC,3W 24VDC,3W 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LN D 558883 | sy Yy
%gOVXAC, For supply connections, use a 8 o o 8 o | 8 5 © I~ NC @ NO
d 18 AWG or larger wires rated for
50160 Hz Class 2,24 VAC Out  atleast 75°C (167°F) — — 8 8 8 sa 8 A
19 VA 5-7 in-Ibs. torque. (0.56-0.79 Nm) SSR Outputs JOVAG V0G24 Relay Outputs 239¥AC4A 250 vac/24vDC

Schneider

LElectric

status C D

o

K Spacelogic RP-C J
T 000000000000 0U0000000000000000000000

Ub Ratings Universal Inputs / Outputs
Input: 24 VDC, 2.4 mA

Output: 0-10 VDC, 2.4 kQ MIN 5
Model: RP-C-16B-230V s L3 3L 2 8L 8 5 L 8 <
2 x O O xx O O & O3 O @ O w
& o 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D
10/100 10/100 5VDC,05A (<)
Device Ethernet 1 Ethernet 2 Host @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ (T)
|

Dtugoéc¢ kabla USB nie moze przekroczy¢ 3 m (10 stop).

Model RP-C-16B-F-230V (230 VAC)

Numery katalogowe czujnikéw Spacelogic, podstawy czujnikow

Produkt Numer katalogowy

Podstawa z czujnikiem temperatury SXWSBTXXXSXX
Podstawa z czujnikami temperatury i wilgotnosci SXWSBTHXXSXX
Podstawa z czujnikami temperatury i CO, SXWSBTXCXSXX
Podstawa z czujnikami temperatury, wilgotnosci i CO, SXWSBTHCXSXX

Numery katalogowe czujnikow Spacel.ogic, panele przednie

Panel pusty Matowa, biata SXWSCBXSELXX
Panel pusty Btyszczaca, biata SXWSCBXSELXW
Panel pusty Btyszczaca, czarna SXWSCBXSELXB
Panel pusty z czujnikiem obecnosci Matowa, biata SXWSCBPSELXX
Panel pusty z czujnikiem obecnosci Btyszczaca, biata SXWSCBPSELXW
Panel pusty z czujnikiem obecnosci Btyszczaca, czarna SXWSCBPSELXB
Panel z 3 przyciskami Matowa, biata SXWSC3XSELXX
Panel z 3 przyciskami Btyszczaca, biata SXWSC3XSELXW
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Produkt

Panel z 3 przyciskami

Panel z 3 przyciskami i czujnikiem obecnosci
Panel z 3 przyciskami i czujnikiem obecnosci
Panel z 3 przyciskami i czujnikiem obecnosci
Panel wyswietlacza z ekranem dotykowym
Panel z ekranem dotykowym

Panel z ekranem dotykowym

Panel z ekranem dotykowym i czujnikiem
obecnosci

Panel z ekranem dotykowym i czujnikiem
obecnosci

Panel z ekranem dotykowym i czujnikiem
obecnosci

Panel z ekranem dotykowym i przyciskami do
sterowania oswietleniem

Panel z ekranem dotykowym i przyciskami do
sterowania oswietleniem

Panel z ekranem dotykowym i przyciskami do
sterowania oswietleniem oraz czujnikiem
obecnosci

Panel z ekranem dotykowym i przyciskami do
sterowania oswietleniem oraz czujnikiem
obecnosci

Panel z ekranem dotykowym i przyciskami do
sterowania oswietleniem oraz roletami

Panel z ekranem dotykowym i przyciskami do
sterowania oswietleniem oraz roletami

Panel z ekranem dotykowym, przyciskami do
sterowania oswietleniem i roletami oraz z
czujnikiem obecnosci

Panel z ekranem dotykowym, przyciskami do
sterowania oswietleniem i roletami oraz z
czujnikiem obecnosci

Numery katalogowe czujnikow Spacelogic, modele taczone

Produkt

Kompletny model czujnika Spacelogic z
czujnikiem temperatury, przyciskami
forsowania i regulacji nastaw oraz panelem z
wyswietlaczem LCD

Kompletny model czujnika Spacelogic z
czujnikiem temperatury, przyciskami
forsowania i regulacji nastaw oraz panelem z
wyswietlaczem LCD

Spacelogic RP-C Pro

Btyszczaca, czarna
Matowa, biata
Btyszczaca, biata
Btyszczaca, czarna
Matowa, biata
Btyszczaca, biata
Btyszczaca, czarna

Matowa, biata

Btyszczaca, biata

Btyszczaca, czarna

Btyszczaca, biata

Btyszczaca, czarna

Btyszczaca, biata

Btyszczaca, czarna

Btyszczaca, biata

Btyszczaca, czarna

Btyszczaca, biata

Btyszczaca, czarna

Obudowa

Matowa, biata

Btyszczaca, biata

SXWSC3XSELXB
SXWSC3PSELXX
SXWSC3PSELXW
SXWSC3PSELXB
SXWSCDXSELXX
SXWSCDXSELXW
SXWSCDXSELXB

SXWSCDPSELXX

SXWSCDPSELXW

SXWSCDPSELXB

SXWSC2XSELXW

SXWSC2XSELXB

SXWSC2PSELXW

SXWSC2PSELXB

SXWSCAXSELXW

SXWSCAXSELXB

SXWSCAPSELXW

SXWSCAPSELXB

Numer katalogowy

SXWSATXXXSLX

SXWSATXXXSLW
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Kompletny model czujnika Spacelogic z
czujnikiem temperatury, przyciskami
forsowania i regulacji nastaw oraz panelem z
wyswietlaczem LCD

Kompletny, pozbawiony funkcji komunikacji®
Model czujnika Spacelogic z rezystancyjnym
czujnikiem temperatury (termistor 10kQ typ 3) i
panelem przednim

Kompletny, pozbawiony funkcji komunikaciji®
model czujnika Spacel.ogic z rezystancyjnym
czujnikiem temperatury (termistor 10kQ typ 3) i
panelem przednim

Kompletny, pozbawiony funkcji komunikacji®
model czujnika Spacelogic z rezystancyjnym
czujnikiem temperatury (termistor 10kQ typ 3) i
panelem przednim

Btyszczaca, czarna

Matowa, biata

Btyszczaca, biata

Btyszczaca, czarna

SXWSATXXXSLB

SLASXXX

SLAWXXX

SLABXXX

a) Rezystancyjny czujnik temperatury SpaceLogic (SLA...) jest przeznaczony do podtaczania do zaciskdéw we/wy w sterownikach RP lub MP lub modutach we/wy. Czujnik
wymaga wejécia analogowego (wejscie temperaturowe).

Spacelogic RP-C Pro
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Regulacje ustawowe

@

Federal Communications Commission

FCC Rules and Regulations CFR 47, Part 15, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: DVE-RPC24

Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

IC: 24775-RPC24

Regulatory Compliance Mark (RCM) - Australian Communications and Media Authority (ACMA)
This equipment complies with the requirements of the relevant ACMA standards made under the
Radiocommunications Act 1992 and the Telecommunications Act 1997. These standards are
referenced in notices made under section 182 of the Radiocommunications Act and 407 of the
Telecommunications Act.

eu.bac

eu.bac — stowarzyszenie European Building Automation and Controls Association. Produkt
atestowany (licencja nr211113).

Niniejszy produkt otrzymat atest stowarzyszenia eu.bac i spetnia wymogi dotyczace jakosci i
energii okreslone przez nastepujaca europejskg norme dotyczacq produktow: BS/EN 15500-1.
Liste wszystkich produktéw z atestem eu.bac mozna znalez¢ w witrynie internetowe;j
stowarzyszenia eu.bac pod adresem www.eubaccert.eu

www.se.com/buildings

43

CE - zgodnos$¢ z wymogami Unii Europejskiej (EU)

Dyrektywa radiowa (RED) 2014/53/UE

Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35/UE

Dyrektywa 2011/65/UE ws. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)
2015/863/UE zmieniajaca zatacznik Il do dyrektywy 2011/65/UE

Opisywany sprzet spetnia wymogi rozporzadzen z Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej
dotyczacych autodeklaracji ws. znaku CE dla Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami
powyzszych dyrektyw.

—_—

Dyrektywa WEEE Unii Europejskiej (EU)

Na sprzecie i jego opakowaniu znajduje sie etykieta dotyczaca odpadoéw ze sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) — zgodnie z dyrektywg 2012/19/UE Unii Europejskiej —
ws. utylizacji i recyklingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego we Wspolnocie Europejskiej.

UK
cA

Stwierdzono zgodno$¢ w Wielkiej Brytanii

S.1. 2017/1206 - Przepisy dotyczace urzadzen radiowych 2017

S.1.2016/1101 - Przepisy dotyczace bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego 2016

S.1. 2012/3032 - Przepisy w zakresie ograniczen dotyczacych uzycia niektorych substanciji
niebezpiecznych w sprzecie elektrycznym i elektronicznym 2012

S.1. 2013/3113 - Przepisy dotyczace zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego 2013
Niniejsze urzadzenie jest zgodne z zasadami przepiséw Zjednoczonego Krolestwa, ktore
regulujg przyznawanie oznaczenia UKCA dla Zjednoczonego Krélestwa, okreslonego w
powyzszej dyrektywie/dyrektywach.

E@US
LISTED
UL 916 Listed products for the United States and Canada. UL file E80146.
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