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Nr karty Nazwa
1 Strona tytutowa
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3-6 Opis techniczny

Rysunki
7 Lokalizacja reklamy rys.nrl
8 Schemat reklamy rys. nr2
9 Szczegdt mocowania do Sciany rys.nr3

10-13 |Uprawnienia budowlane.

14-15 | Przynaleznosci do PIIB.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji wsporcze;j

pod tablice reklamowa

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- projekt budynku ustugowego - hotelu

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie robét
budowlanych polegajacych na instalowaniu tablicy reklamowej. Zgodnie
z pkt 29 ustawy Prawo Budowlane ust.1 pkt. 6 wykonanie takich prac nie
wymaga pozwolenia na budowg. Tablica Swietlna sktada si¢ z 28 kabin o

wymiarach 102,4x102,4cm

3. Dane ogélne konstrukcji

Konstrukcja stalowa zamocowana do $ciany zelbetowej wejscia na stadion.
Tablica usytuowana jest rownolegle do sciany. Konstrukcja mocowana jest

do $ciany za pomocg kotkdw mechanicznych.

Dane liczbowe

Szerokos¢ tablicy 7,258 m
Wysokos¢ tablicy 4,241 m
Wysigg reklamo od $ciany 1,18 m
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4. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wplyw na Srodowisko

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje si¢ zaopatrzenia w wode. Scieki nie wystepuja.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osigga wartos$ci przekraczajacej normy dopuszczalne
w Srodowisku.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Obiekt nie wytwarza odpadéw

Projektowany zakres inwestycji nie koliduje z istniejaca zielenig.

5. Opis konstrukcji

Tablice reklamowa zaprojektowano jako rame stalowg. Dolny rygiel z
RP140x100x4, rygiel gérny oraz stupki zewnetrzne z RK60x4. Posrednie
stupki i rygle poziome z RP60x30x3.

Do dolnego i gérnego rygla przyspawano po 4 podpory z RK60x4, a do
srodkowego rygla przyspawano 2 podpory z RP60x30x3 i 2 skrajne
podpory z RK60x4. Podpory stuza do montazu tablicy do budynku. Kazda
z nich zakonczona jest blachg gr.12mm.

Na poziomie dolnego i Srodkowego rygla zaprojektowano pomost
serwisowy. Réwnolegle do dolnego i srodkowego rygla tablicy przyspawac

belk¢ RK60x4. Do rygli tablicy 1 belki rownolegtej dospawano L40*3 na
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ktorym umieszczono kratki pomostowe zgrzewane profil nosny
ptaskownik 20x3, oczko 34x38mm ocynkowane.

Zaprojektowano zastrzaty od gérnego rygla tablicy do dolnej podpory.
Zastrzaly z RK40x4. Zastrzaly przykrgcane na montazu do tapek
przyspawanych do belki i stupkéw tablicy.

Konstrukcj¢ mocowac¢ bezposrednio do Sciany zelbetowej za pomoca
kotkéw mechanicznych KOELNER R-XPT-HD

Calg tablice wykonac ze stali S235JR.

6. Polaczenia spawane.
Spoiny w elementach drugorzednych wykona¢ elektrodg ER146
Kontrola spoin wedlug punktu 9.4 oraz zatacznika B normy PN-B-
06200:2002.
Klasyfikacja konstrukcji spawanej wg PN-87/M-69008

Przyjeto Za=1; Zg=6
Z+7Z5=T7 — klasa konstrukcji 2

Rodzaj i zakres badan spoin konstrukcji wykona¢ wg tablicy 4 wg normy

dla wskaznika Z,=1

7. Wytyczne wykonawcze.
Konstrukcje stalowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-

06200:2002

8. Materialy.
- stal konstrukcyjna S235JR (St3S)
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- drut spawalniczy SG2; elektrody ER146

9. Zabezpieczenie odgromowe.

Konstrukcja tablicy reklamowej musi by¢ uziemiona

10.Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy metalowe konstrukcji budynku oczysci¢ do II stopnia

oczyszczenia powierzchni.

Elementy pomalowaé¢ farbami epoksydowymi. Calkowita grubo$¢

powtoki malarskiej 140pm.
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